
2024-2025çözüm rehberi
Ürün Grupları:
Seramik Yapıştırıcıları
Derz Dolguları
Dış Cephe Boya, Kaplama ve Sıvaları
Mantolama Sistemleri

Su Yalıtım Sistemleri     
Teknik Çözümler
Zemin Sistemleri
İç Cephe Boyaları



1665 yılında Fransa’da kurulan Saint-Gobain bugün dünyanın en inovatif ilk 100 şirketinden 
biri olarak; 76 ülkede, 180.000’dan fazla çalışanı ile faaliyet göstermektedir. Sürdürülebilir 
yaşam alanları hedefi, enerji tasarrufu ve çevreyi koruma motivasyonu ile çalışan 
Saint-Gobain, inşaat, mobilite pazarı ve endüstriyel pazarlar için malzeme ve hizmetler 
tasarlar, üretir ve dağıtır. Saint-Gobain, kamu ve özel binaların yenilenmesi, hafif inşaat ve 
inşaatların ve endüstrinin dekarbonizasyonu için, kesintisiz bir inovasyon süreciyle 
geliştirilmiş bütünleşik çözümler sunar ve bu sayede sürdürülebilirlik ve performans sağlar. 
Grubun tüm faaliyet ve taahhütleri, varolma amacına da hizmet etmektedir: 
“MAKING THE WORLD A BETTER HOME.”
 
Saint-Gobain Grubu’nun inşaat iş kolunda 1927 yılından beri faaliyet gösteren Weber, bugün 
61 ülkede 10.000 çalışanı ve 200’e yakın üretim tesisi ile yapılar için sürdürülebilir ve 
performans odaklı çözümler sunuyor. Uluslararası AR-GE deneyimini köklü yerel birikimi ile 
birleştiren Weber Türkiye’de seramik yapıştırıcıları ve derz dolguları, dış cephe boya, 
kaplama ve sıvaları, mantolama sistemleri, su yalıtım sistemleri, teknik sistemler ve iç cephe 
boyalarından oluşan zengin bir ürün yelpazesi sunuyor.

Yeni projelerde ve onarımlarda farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sunan 
Weber’in Türkiye’de 7 fabrikası, 8 bölge müdürlüğü ve yaygın bir bayi ağı bulunuyor. 
Weber, yeni ve rekabetçi çözümler hedefleyen yapısını bir ilke olarak benimsiyor. 
Müşteri memnuniyetini önde tutan bu politikayı, ISO 9001:2008 belgesi ile tescillemiştir. 
Çünkü müşterileri için “kaliteli ürün ve üstün hizmet anlayışı”nın izindedir. İnsana ve yaşadığı 
çevreye verdiği önemi göstermek için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile OHSAS 18001 İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni tesislerinde yapılandıran Weber, mevcut ISO 9001 
Kalite Yönetim Sistemi’ne entegre etmiştir.



62 ülke

200’e yakın
üretim tesisi

10.000 çalışan

Zengin 
ürün 
portföyü

Endüstriyel harç üretiminde
dünya lideri weber

Harç bazı çözümlerde
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Nasıl Yapılır?

Püf Noktaları

Yeni ne var?
we-club
Weber servisler
Weber akademi
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İç ve dış mekânlarda seramik 
ve doğal taşlar gibi kaplama 
malzemeleri öncesinde uygulanan, 
alkali dayanımı yüksek polipropilen 
keçeler arasına lamine edilmiş 
modifiye polietilen filmden oluşan, 
ekstra elastik üç tabakalı su yalıtım 
membranıdır.

Alkali dayanımı yüksek polipropilen 
keçeler arasına lamine edilmiş 
modifiye polietilen filmden oluşan, 
ıslak mekanlardaki hareketli derzler, 
duvar ve zemin birleşim noktaları 
için su yalıtım bandı.

Ustalarını yormayan yeni 
nesil seramik yapıştırıcıları

Hem tam organik hem de yarı-organik 
sistem çözümleri ile weber impact-therm 
mantolama sistemi 50 joule darbe dayanımı 
ile bina girişleri, okullar, zemin katlar gibi 
darbelere maruz kalabilecek alanlarda ve 
özellikle iri taneli dolu yağışı gibi zorlu 
hava koşullarında üstün performanslı, uzun 
ömürlü ve estetik çözümler sunuyor. Tam 
organik sistemimiz; webertherm impact ORG 
akrilik emülsiyon esaslı organik yapıştırma 
harcı ve webertherm ULTRA impact akrilik 
emülsiyon esaslı, darbe dayanımı yüksek, 
kullanıma hazır organik yüzey sıvasından 
oluşurken,yarı organik sistemimiz; çimento 
esaslı webertherm impact fix yapıştırma 
harcı ve webertherm ULTRA impact yüzey 
sıvasından oluşuyor.

Su Yalıtımı

Seramik
 Yapıştırıcıları

weberkol DİNAMİK
weberkol flex DİNAMİK

webertec membrane

webertec max tape 100

Yeni ne var?

Isı Yalıtımı



Harç bazlı çözümlerde 
dünya lideri!

Teknik 
Çözümler

Zemin 
Sistemleri

İç Cephe
Boyaları

Seramik Yapıştırıcıları
ve Derz Dolguları

Dış Cephe Boya,
Kaplama ve Sıvaları

Mantolama
Sistemleri

Su Yalıtım
Sistemleri

444 6 990
www.tr.weber
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Kare kodu okut!
karekod ile we-puan 

yüklenir izle!

Artık kesmek, biriktirmek, 
kargolamak yok!
Karekod’u okut, we-puanları kazan!
Ambalajın ön yüzündeki we-puan alanının 
hemen arkasındaki ve kova kapaklarının 
altındakikarekodu okut, puanları hızlıca yükle.

Eğer karekod okutamazsan ilgili alana 10 haneli 
kodu yazabilirsin.



Seramik ustaları için özel tasarlanan,  bol bol puan kazandıran, zengin hediye seçenekleriyle 
sürpriz fırsatlar sunan, ustaların çalışırken işini kolaylaştıran we-club'ı keşfet!

Ailemizin ustalarına teşekkürlerimizle...

Zenginleştirilmiş ürün gamı!
Ürüne göre değişen puan yapısı
Zenginleştirilmiş ürün gamı
- Seramik yapıştırıcıları, derz dolguları ve 
  seramik altı su yalıtım ürünleri 
- Şantiye serisi ( weber XL serisi )

we-puanları topla, verilen görevleri yaparak 
rozetleri kazan ve üyelik seviyeni yükselt!

Doldur Kazan
Öğren Kazan
we-club Soruyor

Üyelik seçenekleri

Altın Üye
Gümüş Üye
Bronz Üye

Her aya özel 
kampanyalara katıl!
Hem sürpriz hediyeler kazan
hem de we-puanları topla! 

16 Farklı hediye kategorisi
Sürpriz indirim fırsatları

Sohbet Et

İndir kazanmaya başla!

Öneri ve yorumlarını ilet
İşlerini paylaş
Diğer ustalarla etkileşim kur

Ekstra puan kazanKare kodu okut!
karekod ile we-puan 

yüklenir izle!

Artık kesmek, biriktirmek, 
kargolamak yok!
Karekod’u okut, we-puanları kazan!
Ambalajın ön yüzündeki we-puan alanının 
hemen arkasındaki ve kova kapaklarının 
altındakikarekodu okut, puanları hızlıca yükle.

Eğer karekod okutamazsan ilgili alana 10 haneli 
kodu yazabilirsin.
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Kuruluşundan bugüne, sektörde kalite 
ve güven ile anılan Saint-Gobain Weber, 
Türkiye'nin her noktasındaki şantiyelerde 
yapı yüzeyleri ile ilgili sorunlara kesin 
çözümler getirmekte, geniş ürün 
portföyündeki özel amaçlı ürünleri ile her 
türlü soruna çare olmatadır.

Daha fazlası!
www.tr.weber

e-çözüm rehberi
www.tr.weber'de

Bayi portalı
www.weberiz.weber
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Servisler



Saint-Gobain Weber bünyesinde 2007 
yılında kurulan WEBER AKADEMİ'de yıllık 
belirlenen eğitim takvimi çerçevesinde 
ürünler ve uygulama teknikleri odaklı teorik 
ve uygulamaya dayalı eğitimler verilmektedir.

Bu eğitimler seramik, su yalıtımı, mantolama 
ustaları ve taşeronları; şantiye ve projelerde 
karar verici olarak çalışan mimarlar ve 
mühendiler katılmaktadır. Bunun yanı sıra 
WEBER AKADEMİ'de üniversitelerde
sanayi işbirliği çerçevesinde, üniversitlerin 
eğitimleri verilmektedir. Ayrıca bayi 
satış ekiplerine de yenilenen ürünler ve 
uygulamalar hakkında düzenli olarak bilgi 
aktarımı yapılmaktadır.

Çözüm ekibi
Tüm Türkiye'de
yanınızda!

Çözüm hattı
444 6 990

Weber Akademi

Takipte kalın!
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Çözüm Paketleri

Mutfak Çözümleri
Banyo Çözümleri
Havuz Çözümleri
Balkon ve Teras çözümleri
Isı Yalıtım Çözümleri
Dış Cephe Çözümleri/
Kılcal Çatlaklar İçin 
Çözümler

Beyazlamayı Engelleyen 
Çözümler
Dayanıksız, Dökülen 
Tozuyan Yüzey Çözümleri
Küfü ve Mantarı 
Engelleyen Çözümler
Alttan Isıtmalı Zemin 
Çözümleri

 s. 12	
 s. 16	
 s. 20
 s. 22
 s. 24	
 s. 30

 s. 34	

 s. 36

 s. 38	

 s. 40
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Çözüm 
Adımları

Ç
öz

üm
le

r

Mutfak
Çözümleri:
Mevcut seramikler kırılmış yüzey üzerine
yeni seramik uygulaması
Kullanışlı bir mutfak,ihtiyaçlar doğrultusunda planlanmış, hem fonksiyonel 
hem de görsel olarak kişiye uygun olandır. Mutfak tadilatı genellikle mevcut 
mutfak dolabının kullanışsız, yetersiz, deforme veya modası geçmiş olması 
gibi nedenlerin yanı sıra zamanla çıkan tesisat problemleri nedeniyle de 
yapılabilir.

	 Yüzey temizliği
Seramikler kırıldıktan sonra yüzeydeki tüm 
kalıntılar ve toz iyice temizlenmelidir.

	 Yüzey tamiri
7 mm'ye kadar olan çatlak ve oyuklar kullanılan 	
seramik yapıştırıcısı ile tamir edilebilir. 
7 mm 'den daha derin çatlak ve oyuklar önerilen 
weberep grubu tamir harçları ile tamir 		

	 edilmelidir.	
weberep M352 s. 322

	 Su yalıtım uygulaması
Yatay ve düşey köşeler weber köşebant ürünleri
kullanılarak desteklenmeli; yalıtım bantlarının
kurumasının ardından birinci ve ikinci kat için 	

	 önerilen weberdry çimento veya akrilik esaslı
su yalıtım malzemesi tüm yüzeye 
uygulanmalıdır. Katlar arasında önerilen süre 		
kadar beklenmeli ve her bir katın uygulaması 	
bir önceki kata dik doğrultuda olmalıdır.
weberköşebant s. 300
weberdry SS-5 s. 260
weberdry SS-7 easy s. 244

1.

2.

3.
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	 Seramik yapıştırıcı uygulaması
	 Su yalıtım uygulaması sonrasında seramik 		
	 uygulamasına min. 3 gün sonra geçilmelidir. 
	 Seramiklerin yapıştırılması için seramiğin
	 ebadı ve tipine uygun Weber ürünleri 		
	 seçilmelidir.
	 Seramik yapıştırıcısı ürün seçim tablosu s. 412

	 Derz uygulaması
	 Derz dolgu uygulaması için uygun Weber
	 ürünleri seçilmelidir. 
	 weberjoint DZR max s. 150
 	 weberjoint SİL s. 152

• Tamamlayıcı ürün
	 Duvar-duvar ve duvar-zemin birleşim 		
	 noktalarında seramik arasına weber silikon 		
	 derz dolgu mastiği kullanılmalıdır. 			 
	 weber silikon s. 362

4.

5.

1

43

5

2

Seramik Yapıştırıcıları

QR kodu akıllı 
telefonunuza okutarak 
seramik yapıştırıcısı 
ürün seçim tablosuna 
ulaşabilirsiniz.
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Ç
öz

üm
le

r

Mutfak 
Çözümleri:

Hasar gören, eskiyen veya estetiğini kaybeden seramikler, eski seramik 
kaplamasının tamamıyla sökülmesine gerek kalmadan yenilenebilir.

	 Yüzey hazırlığı
	 Süpürgelikler kırıldıktan sonra yüzeydeki tüm 	
	 kalıntılar ve toz iyice temizlenmelidir.

	 Köşebant uygulaması
	 Yatay ve düşey köşeler weber köşebant 		
	 kullanılarak desteklenmelidir.	
	 weber köşebant s. 300
	

	 Astar uygulaması
	 Tüm seramik yüzey weberprim TG5 ile 		
	 astarlanmalı.
	 weberprim TG5 s. 146

	 Su yalıtım uygulaması
	 Astarın ve yalıtım bantlarının kurumasının 		
	 ardından weberdry SS-10 ile 2 kat su yalıtım
	 uygulamasına geçilmelidir. 1. kat uygulamadan
	 sonra min. 5 saat  beklenmeli ve ikinci 		
	 katın uygulamasına geçilmelidir. Her bir katın
	 uygulaması bir önceki kata dik doğrultuda 		
	 olmalıdır.
	 weberdry SS-10 s. 248

	 Seramik yapıştırıcı uygulaması
	 Su yalıtım uygulaması sonrasında seramik 		
	 uygulamasına min. 3 gün sonra geçilmelidir. 		
	 Seramiklerin yapıştırılması için seramiğin ebadı 	
	 ve tipine uygun Weber ürünleri seçilmelidir.
	 Seramik yapıştırıcısı ürün seçim tablosu s. 412
	

Eski seramik üzerine yeni seramik 
uygulaması

1. 4.

5.

2.

3.

Çözüm 
Adımları
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	 Derz uygulaması
	 Derz dolgu uygulaması için uygun Weber 		
	 ürünleri seçilmelidir. 
	 weberjoint DZR max s. 150
 	 weberjoint SİL s. 152
 	

• Tamamlayıcı ürün
	 Duvar-duvar ve duvar-zemin birleşim 		
	 noktalarında seramik arasına weber silikon 		
	 derz dolgu mastiği kullanılmalıdır. 			 
	 weber silikon s. 362

1

4

3

5
6

2

6.

Seramik Yapıştırıcıları

QR kodu akıllı 
telefonunuza okutarak 
seramik yapıştırıcısı 
ürün seçim tablosuna 
ulaşabilirsiniz.
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Çözüm 
Adımları

Ç
öz

üm
le

r

Banyo 
Çözümleri:

Banyolar günlük kişisel bakımın yapıldığı ıslak mekanlardır. Konut 
maliyetinde önemli bir paya sahip olan banyoların tadilatları da sosyal, 
ekonomik ve kültürel yapı ile ilişkili değişen konfor beklentilerine göre 
farklılık gösterebilir. Banyolarda tadilat yapılmasının nedenleri arasında 
genelde seramik, vitrifiye ve küvetlerin görsel ve işlevsel özelliklerine 
yönelik konfor ihtiyacının yanı sıra ısıtma, havalandırma, su ve elektrik 
tesisatları ile ilgili yaşanan su, nem ve ısı yalıtımı konusundaki 
yapı fiziği sorunları sayılabilir.

	 Yüzey  hazırlığı					   
	 Seramikler kırıldıktan sonra yüzeydeki tüm 		
	 kalıntılar ve toz iyice temizlenmelidir.	

	 Yüzey tamiri
	 7 mm'ye kadar olan çatlak ve oyuklar kullanılan 	
	 seramik yapıştırıcısı ile tamir edilebilir. 
	 7 mm 'den daha derin çatlak ve oyuklar
	 önerilen weberep grubu tamir harçları ile 		
	 tamir edilmelidir. 	
	 weberep M352 s. 322
	

	 Su yalıtım uygulaması
	 Yatay ve düşey köşeler weber köşebant ürünleri
	 kullanılarak desteklenmeli; yalıtım bantlarının 	
	 kurumasının ardından birinci ve ikinci kat için 	
	 önerilen weberdry çimento veya akrilik esaslı
	 su yalıtım malzemesi  tüm yüzeye 			 
	 uygulanmalıdır. Katlar arasında önerilen süre 		
	 kadar beklenmeli ve her bir katın uygulaması bir 	
	 önceki kata dik doğrultuda olmalıdır.	
	 weberdry SS-5 s. 260
 	 weberdry SS-7 easy s. 244

	 Seramik yapıştırıcı uygulaması
	 Su yalıtım uygulaması sonrasında seramik 		
	 uygulamasına min. 3 gün sonra geçilmelidir. 		
	 Seramiklerin yapıştırılması için seramiğin ebadı 	
	 ve tipine uygun Weber ürünleri seçilmelidir.		
	 weberkol serakol s. 124
	 weberkol serakol konfor s. 126
	 weberkol flex porselen s. 132
	 weberkol DİNAMİK s. 128
	 weberkol flex DİNAMİK s.130

Mevcut seramikler kırılmış yüzey üzerine
yeni seramik uygulaması

1.

2.

3.

4.
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	 Derz uygulaması
	 Derz dolgu uygulaması için uygun Weber 		
	 ürünleri seçilmelidir.
	 weberjoint DZR max s. 150
 	 weberjoint SİL s. 152

• Tamamlayıcı ürün
	 Duvar-duvar ve duvar-zemin birleşim 		
	 noktalarında seramik arasına weber silikon 		
	 derz dolgu mastiği kullanılmalıdır. 			 
	 weber silikon banyo s. 364

5.

1

4

3

5

2

Seramik Yapıştırıcıları

QR kodu akıllı 
telefonunuza okutarak 
seramik yapıştırıcısı 
ürün seçim tablosuna 
ulaşabilirsiniz.
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Çözüm 
Adımları

Ç
öz

üm
le

r

Banyo 
Çözümleri:

Hasar gören, eskiyen veya estetiğini kaybeden seramikler, eski seramik 
kaplamasının tamamıyla sökülmesine gerek kalmadan yenilenebilir.

	 Yüzey hazırlığı
	 Süpürgelikler kırıldıktan sonra yüzeydeki tüm 	
	 kalıntılar ve toz iyice temizlenmelidir. 

	 Köşebant uygulaması
	 Yatay ve düşey köşeler weber köşebant 		
	 kullanılarak desteklenmelidir.
	 weber köşebant s. 300
	
	 Su yalıtım uygulaması
	 Tüm seramik yüzey weberprim TG5 ile 		
	 astarlanmalı.
	 weberprim TG5 s. 146	

	 Su yalıtım uygulaması
	 Astarın ve yalıtım bantlarının kurumasının 		
	 ardından weberdry SS-10 ile 2 kat su yalıtım
	 uygulamasına geçilmelidir. 1. kat uygulamadan 	
	 sonra min. 5 saat  beklenmeli ve ikinci 		
	 katın uygulamasına geçilmelidir. Her bir katın
	 uygulaması bir önceki kata dik doğrultuda 		
	 olmalıdır.	
 	 weberdry SS-10 s. 248

	 Seramik yapıştırıcı uygulaması
	 Su yalıtım uygulaması sonrasında seramik 		
	 uygulamasına min. 3 gün sonra geçilmelidir. 		
	 Seramiklerin yapıştırılması için seramiğin ebadı 	
	 ve tipine uygun Weber ürünleri seçilmelidir.
	 weberkol serakol s. 124
	 weberkol serakol konfor s. 126
	 weberkol flex porselen s. 132
	 weberkol DİNAMİK s. 128
	 weberkol flex DİNAMİK s.130
	

Eski seramik üzerine yeni seramik 
uygulaması

1.

2.

3.

4.

5.
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	 Derz uygulaması
	 En az 24 saat sonra derz uygulamasına
	 geçilmelidir. Derz dolgu uygulaması
	 için uygun Weber ürünleri seçilmelidir. 
	 weberjoint flex s. 154
	 weberjoint HR flex s. 156
 	

• Tamamlayıcı ürün
	 Duvar-duvar ve duvar-zemin birleşim 		
	 noktalarında seramik arasına weber silikon 		
	 derz dolgu mastiği kullanılmalıdır.		  	
	 weber silikon banyo s. 364

6.

1

4

3

5
6

2

Seramik Yapıştırıcıları

QR kodu akıllı 
telefonunuza okutarak 
seramik yapıştırıcısı 
ürün seçim tablosuna 
ulaşabilirsiniz.
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Çözüm 
Adımları

Ç
öz

üm
le

r

Havuz 
Çözümleri
Yüzme havuzlarında temel beklenti, sızdırmazlık, uzun ömürlülük ve hijyendir.
Beton yapıdaki duvar zemin birleşimleri, tamir noktaları, su sızıntılarına neden olabilecek 
zayıf bölgelerdir. Havuzun kullanım amacına bağlı olarak, kullanılan suyun az ya da çok 
klorlu olması, periyodik bakımda kullanılan deterjan ve hafif asitler, derzlerin yıpranmasına 
yol açar. 

Havuza döşenen seramikler dolu havuzlarda pozitif, boş havuzlarda negatif basınca 
maruz kalırlar. Soğuk havalarda ise don tehlikesi altındadırlar.		

	 Yüzey hazırlığı
	 Yüzeydeki tüm kalıntılar ve toz iyice 			 
	 temizlenmelidir.
	

	 Köşebant uygulaması
	 Aplik kenarları, yatay ve düşey köşeler 		
	 weber köşebant kullanılarak desteklenmelidir.	
	 weber köşebant s. 300

	 Yüzey tamiri
	 7 mm'ye kadar olan çatlak ve oyuklar kullanılan 	
	 seramik yapıştırıcısı ile tamir edilebilir. 
	 7 mm 'den daha derin çatlak ve oyuklar önerilen 	
	 weberep grubu tamir harçları ile tamir 		
	 edilmelidir.
	 weberep M352 s. 322

	 Su yalıtım uygulaması
	 Yatay ve düşey köşeler weber köşebant ürünleri
	 kullanılarak desteklenmeli; yalıtım bantlarının 	
	 kurumasının ardından birinci ve ikinci kat için 	
	 önerilen weberdry çimento veya akrilik esaslı
	 su yalıtım malzemesi  tüm yüzeye 			 
	 uygulanmalıdır. Katlar arasında önerilen süre 		
	 kadar beklenmeli ve her bir katın uygulaması bir 	
	 önceki kata dik doğrultuda olmalıdır.
	 weberdry SS-8 extra s. 246
	 weberdry SS-10 s. 248
	 weberdry Ultraflex T 25 s. 252

	 Seramik yapıştırıcı uygulaması
	 Su yalıtım uygulaması sonrasında seramik 		
	 uygulamasına min. 3 gün sonra geçilmelidir. 		
	 Seramiklerin yapıştırılması için seramiğin ebadı 	
	 ve tipine uygun Weber ürünleri seçilmelidir.		
	 weberflex granit premium s. 134
	 weberkol flex pool s. 136
	 weberkol flex extra s. 138
	 weberkol flex extra konfor s. 140

1.

2.

3.

4.

5.



www.tr.weber - Çözüm Rehberi 2024-2025  |  21

	 Derz uygulaması
	 En az 24 saat sonra derz uygulamasına
	 geçilmelidir. Derz dolgu uygulaması 			 
	 için uygun Weber ürünleri seçilmelidir.
	 weberjoint HR flex s. 156
	 weber EP easy s. 164
 	

•	Tamamlayıcı ürün
	 Duvar-duvar ve duvar-zemin birleşim 		
	 noktalarında seramik arasına uygun olarak 		
	 seçilen mastik ürünleri kullanılmalıdır.  		
	 weber PU 2A s. 368
	 weber HP 3A s. 370

6.

1

4 3

5
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2

Seramik Yapıştırıcıları

QR kodu akıllı 
telefonunuza okutarak 
seramik yapıştırıcısı 
ürün seçim tablosuna 
ulaşabilirsiniz.
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Çözüm 
Adımları

Ç
öz

üm
le

r

Balkon ve Teras
Çözümleri
Balkon ve teraslardaki seramik kaplamalar, iç mekanlarda olduklarından çok daha yıpratıcı 
etkenlere maruzdurlar. Bu tür yüzeylerde don ve ani ısı değişiklikleri gibi iklimsel etkenler 
termik deformasyonlara neden olur. Yağan yağmur suları düzenli tahliye edilmediklerinde 
zamanla seramik uygulamasına zarar verir.

Bu etkenlere bağlı olarak, eğer tedbir alınmaz ise istenmeyen durumların yaşanması 
kaçınılmazdır. Bu nedenle yapılacak yalıtım ve seramik uygulaması hassas bir işlemdir.

	 Yüzey hazırlığı
	 Seramikler kırıldıktan sonra yüzeydeki tüm 		
	 kalıntılar ve toz iyice temizlenmelidir.

	 Köşebant uygulaması
	 Şap uygulaması esnasında, su giderinin hesaba
	 katılarak eğim verilmelidir. Su giderinin çevresi 	
	 weber köşebant kullanılarak desteklenmelidir. 	
	 Sifon monte edildikten sonra sızdırmazlığı 		
	 sağlamak amacıyla giderin etrafına mastik 		
	 uygulanmalıdır. 
	 weberköşebant s. 300
	 weber silikon optima s. 360
	 weber PU 2A s. 368

	 Yüzey tamiri
	 7 mm.'den daha derin çatlak ve oyuklar önerilen 	
	 weberep grubu tamir harçları ile tamir 		
	 edilmelidir. Yüzeye tahliye oluğuna doğru 1% 		
	 oranında eğim verilmelidir.
	 weberep M 352 s. 322
	 weberep MA 200 s. 324
	 weberep HKS s. 326

	 Su yalıtım uygulaması
	 Yatay ve düşey köşeler weber köşebant ürünleri
	 kullanılarak desteklenmeli; yalıtım bantlarının 	
	 kurumasının ardından birinci ve ikinci kat için 	
	 önerilen weberdry çimento veya akrilik esaslı
	 su yalıtım malzemesi tüm yüzeye 			 
	 uygulanmalıdır. Katlar arasında önerilen süre 		
	 kadar beklenmeli ve her bir katın uygulaması bir 	
	 önceki kata dik doğrultuda olmalıdır.	
	 weberdry SS-8 extra s. 244
	 weberdry SS-10  s. 246

	 Seramik yapıştırıcı uygulaması
	 Su yalıtım uygulaması sonrasında seramik 		
	 uygulamasına min. 3 gün sonra geçilmelidir. 
	 Seramiklerin yapıştırılması için seramiğin
	 ebadı ve tipine uygun Weber ürünleri
	 seçilmelidir.	
	 weberkol flex granit premium s. 134
	 weberkol flex porselen s. 132
	 weberkol flex DİNAMİK s. 130

1. 4.

5.

2.

3.
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	 Derz uygulaması
	 Derz dolgu uygulaması için uygun Weber 		
	 ürünleri seçilmelidir.
	 weberjoint HR flex s. 156
	 weberjoint flex s. 154
 	

• Tamamlayıcı ürün
	 Duvar-duvar ve duvar-zemin birleşim 		
	 noktalarında seramik arasına weber silikon 		
	 derz dolgu mastiği kullanılmalıdır.			 
	 weber PU 2A s. 368
	 weber HP 3A s. 370

6.
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Çözüm 
Adımları

Ç
öz

üm
le

r

Isı Yalıtım
Çözümleri
Rüzgar, dolu, yağmur gibi zorlu hava koşullara maruz kalan binalar için ısı yalıtımı 
önemlidir. Doğru yapılan bir mantolama binayı dış etkenlerden koruyarak ömrünü uzatır 
ve bunun beraberin yüksek ısı yalıtımı sağlayarak hem tassaruf hem de sağlıklı yaşam 
alanı yaratır. 

Bu tür binalar için önerilen sistemin süper esnek ve darbelere karşı dayanıklı olması 
önemlidir. 

weber impact-therm mantolama sistemi; 
organik ve yarı organik esaslı özelikleri 
ile en zor şartlarda bile üstün performans 
gösteriyor.

	 Subasman profilleri sabitlendikten sonra
	 webertherm impact fix veya 
	 webertherm impact ORG ile ısı yalıtım lehvalar 	
	 yüzeye yapıştırılır.			 
	 webertherm impact fix s. 228
	 webertherm impact ORG s. 230

	 Isı yalıtım lehvaları aşağıdan yukarıya doğru 		
	 şaşırtmalı olarak döşenir.	

			 
	 Dübeller lehvaların ortasına ve tüm ek yerlerine 	
	 denk gelecek şekilde yerleştirilir. 

	 Organik esaslı yüzey sıvası 
	 webertherm ULTRA impact mala yardımıyla
	 yüzeye uygulanır. Henüz kurumamış harcın 		
	 üzerine donatı filesi gelir ve katlanmadan 		
	 yerleştirilir. 
	
	 2. kat uygulamasına 12-24 saat sonra 			
	 gecilmelidir.

	 Sıva katı kuruduktan sonra, yüzeye weber 		
	 dekoratif son kat seçenekleri uygulanır: 
	 webertex s. 172
	 weber SL Hydron s. 206

weber
mantolamasistemi

impact-therm

1.

6.

5.

4.

2.

3.
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•	Mükemmel ısı yalıtım performansı sağlar.

•	Bina içindeki nemi dengeleyerek, konforlu 

	 mekanlar yaratır.

•	Uzun yıllar boyunca dıs cephe tadilatı gerektirmez.

•	Binayı tüm dıs etkenlerden koruyarak 

	 ömrünü uzatır.

•	Üstün performanslı sistem bilesenlerine sahiptir.

•	Organik yapısı sayesinde cephelerde yüksek 		

	 koruyuculuk ve performans sağlar.		

•	Yüksek darbe dayanımına sahiptir. 

•	Esnek yapısı sayesinde üstün çatlak dayanımı

	 sağlar.	

•	Uygulamaya hazır sıvası ile güvenli

	 ve rahat bir uygulama sunar.		

Prestijli projeler, balkon içleri, çocuk oyun alanları 
ve zemin katlar

Mantolamanın Avantajları

Nerde kullanılır?
Isıtma ve soğutma giderlerinde 
%60’a varan tasarruf

Her mevsim termal konfor

Yüksek koruma ile uzayan bina 
ömrü 

Rutubet ve küf oluşumundan 
uzak sağlıklı yaşam 

Minimum enerji ihtiyacı 
ile azalan karbon salımı

Dekoratif ve estetik dış cephe 

weber impact-therm 
mantolama 
sistem özelikleri:	
	

1
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Çözüm 
Adımları

Ç
öz

üm
le

r

Isı Yalıtım
Çözümleri
Dış etkenlere karşı  koruma sunan mantolama sayesinde binaların ömrü uzar. Rutubeti ve 
küf oluşumunu engelleyerek daha sağlıklı bir yaşam sürmenize yardımcı olan dış cephe 
ısı yalıtımı, ısıtma ve soğutma amaçlı enerji ihtiyacını minimuma indirerek karbon salımını 
azaltır.
 
Farklı renk ve kaplama seçenekleri, binalara şık bir görünüm kazandırır.

	 Subasman profilleri sabitlendikten sonra
	 webertherm prime fix ile ısı yalıtım lehvalar 		
	 yüzeye yapıştırılır.	
	 webertherm prime fix s. 220			 

	 Isı yalıtım lehvaları aşağıdan yukarıya doğru 		
	 şaşırtmalı olarak döşenir.

				  
	 Dübeller lehvaların ortasına ve tüm ek 
	 yerlerine denk gelecek şekilde yerleştirilir. 

	 Yüzey sıvası webertherm prime plast mala 		
	 yardımıyla yüzeye uygulanır. Henüz kurumamış 	
	 harcın üzerine donatı filesi gelir ve katlanmadan 	
	 yerleştirilir. 
	 webertherm prime plast s. 222	

	 2. kat uygulamasına 2-3 saat sonra geçilmelidir.

	 Sıva katı kuruduktan sonra, yüzeye weber 		
	 dekoratif son kat seçenekleri uygulanır:  	
	 webermin p1,5 s. 194
	 webermin p2,0 s. 196
	 webertex p-color s. 212				  
	 weber SL Hydron s. 206	

weber primetherm mantolama sistemi; 
çimento esaslı özelikleri ile en uygun 
performansı sağlar.

weber
mantolamasistemi

primetherm

1. 4.

5.

6.-7.

2.

3.
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•	Mükemmel ısı yalıtım performansı sağlar.	
	

•	Bina içindeki nemi dengeleyerek, konforlu 
	 mekanlar yaratır.		

•	Uzun yıllar boyunca dış cephe tadilatı 		
	 gerektirmez.		

•	Binayı tüm dış etkenlerden koruyarak 
	 ömrünü uzatır.	

Evler, Apartmanlar.	

Mantolamanın Avantajları

Nerde kullanılır?
Isıtma ve soğutma giderlerinde 
%60’a varan tasarruf

Her mevsim termal konfor

Yüksek koruma ile uzayan bina 
ömrü 

Rutubet ve küf oluşumundan 
uzak sağlıklı yaşam 

Minimum enerji ihtiyacı 
ile azalan karbon salımı

Dekoratif ve estetik dış cephe 

weber primetherm 
mantolama 
sistem özelikleri:	
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Çözüm 
Adımları

Ç
öz

üm
le

r

Isı Yalıtım
Çözümleri
Dış etkenlere karşı  koruma sunan mantolama sayesinde binaların ömrü uzar. Rutubeti ve 
küf oluşumunu engelleyerek daha sağlıklı bir yaşam sürmenize yardımcı olan dış cephe ısı 
yalıtımı, ısıtma ve soğutma amaçlı enerji ihtiyacını minimuma indirerek karbon salınımını 
azaltır.
 
Farklı renk ve kaplama seçenekleri, binalara şık bir görünüm kazandırır.

	 Subasman profilleri sabitlendikten sonra 		
	 webertherm A1 plus veya webertherm flex ile 	
	 ısı yalıtım lehvalar yüzeye yapıştırılır.	 	
	 webertherm A1 plus s. 224
	 webertherm flex s. 238			

	 Isı yalıtım lehvaları aşağıdan yukarıya doğru 		
	 şaşırtmalı olarak döşenir.			 
	
	 Dübeller lehvaların ortasına ve tüm ek 
	 yerlerine denk gelecek şekilde yerleştirilir. 

	 Yüzey sıvası webertherm B1 plus mala 		
	 yardımıyla yüzeye uygulanır.  Henüz kurumamış 	
	 harcın üzerine donatı filesi gelir ve katlanmadan 	
	 yerleştirilir.  
	 webertherm B1 plus s. 226
	
	 2. kat uygulamasına 2-3 saat sonra gecilmelidir.

	 Sıva katı kuruduktan sonra, yüzeye weber 		
	 dekoratif son kat seçenekleri uygulanır:  		
	 webermin s. 182
	 webertex s. 172
	 weber SL Hydron s. 206	

weber plustherm mantolama sistemi; 
çimento esaslı özelikleri ile yüksek
performans ve yangın dayanımı sağlar.

weber
mantolamasistemi
plustherm

1. 4.

5.2.

3.
6.-7.
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•	Mükemmel ısı yalıtım performansı sağlar.	
	

•	Bina içindeki nemi dengeleyerek, konforlu 
	 mekanlar yaratır.		

•	Uzun yıllar boyunca dış cephe tadilatı 		
	 gerektirmez.

•	Binayı tüm dıs etkenlerden koruyarak 
	 ömrünü uzatır.

•	Yüksek performanslı sistem bileşenlerine 		
	 sahiptir.

•	Tasyünü seçeneği ile ses ve yangın 
	 yalıtımı sağlar.		

Gökdelenler, Büyük ölçekli projeler, Yüksek binalar.

Mantolamanın Avantajları

Nerde kullanılır?
Isıtma ve soğutma giderlerinde 
%60’a varan tasarruf

Her mevsim termal konfor

Yüksek koruma ile uzayan bina 
ömrü 

Rutubet ve küf oluşumundan 
uzak sağlıklı yaşam 

Minimum enerji ihtiyacı 
ile azalan karbon salımı

Dekoratif ve estetik dış cephe 

weber plustherm 
mantolama 
sistem özelikleri:	
	

1

4

4
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	 Yüzey temizliği
	 Tamir edilecek duvar fırça veya torna vida ile 	
	 temizlenmelidir.					   
			 

	 Kaplama uygulaması
	 webertex organic paste homojen bir hale 		
	 gelene kadar iyice karıştırılmalıdır ve paslanmaz 	
	 çelik mala ile yüzeye eşit kalınlıkta yayılmalıdır.
	 Yüzeyin durumuna göre 3 kata kadar 		
	 uygulanabilir.					   
	 webertex organic paste s. 198

	 Yüzey hazırlanması
	 Yüzey düzgünlüğüne göre, boya uygulaması 		
	 öncesinde yüzey zımparalanmalıdır. 
	 Zımpara işlemi sonrasında yüzey tozdan 		
	 arındırılmalıdır.				  
	
	 Boya uygulaması
	 webertex organic paste sonrasında, uygun
	 weberprim astarı ile astarlanmalı ve webertex
	 grubu veya weber SL hydron boya
	 uygulamasına en az 12 saat sonra geçilmelidir. 
	 webertex organic paste s. 198
	 weberprim s. 214
	 webertex s. 172
	 weber SL Hydron s. 206

	 Çatlak genişliği <1mm

Çözüm 
Adımları

Ç
öz

üm
le

r

Dış Cephelerde 
Kılcal Çatlaklar 
İçin Çözümler 
Kılcal çatlaklar sadece sıva veya boya katmanında kalan, yapısal olmayan çatlaklardır. 
Kılcal çatlakların oluşumun farklı sebepleri olabilir: 
• Boyanın güneş altında hızlı kuruması.
• Önceki katların tamamen kurumadan ek kat uygulama yapılması. 
• Yüzey hazırlığı yapılmaması veya eksik yapılması.

Gözle ayırt edilmesi zor, 2 mm’ye kadar varan çatlaklardır. Bu çatlaklar minör görünse de 
zamanla sızan nemin betonarme donatısına paslanma yaratabilir ve yapıya zarar verebilir.

1. 3.

2.

4.
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	 1 mm< Çatlak genişliği <2 mm		

	 Yüzey temizliği
	 Tamir edilecek duvarı fırça veya torna vida ile 	
	 temizlenmelidir.					   
			 

	 Sıva uygulaması
	 webertherm B-Flex düşük devirde karıştırılıp 
	 10 dk dinlendirilmelidir. 
	 webertherm B-Flex, yuzeye celik mala 		
	 yardımıyla uygulanmalıdır.  
	 2 kat uygulamasına 3-4 saat sonra geçilmelidir. 
	 webertherm B-Flex s. 240

	 Boya uygulaması
	 webertherm B-Flex sonrasında, uygun 		
	 weberprim astarı ile astarlanmalı ve webertex
	 grubu veya weber SL hydron boya 			 
	 uygulamasına en az 12 saat sonra geçilmelidir. 
	 webertherm B-Flex s. 240
	 weber SL hydron s. 206

1
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	 Yüzey temizliği
	 Tamir edilecek duvar fırça veya torna vida ile 	
	 temizlenmelidir.					   
				  

	 Sıva uygulaması
	 webertherm B-Flex düşük devirde karıştırılıp 
	 10 dk dinlendirilmelidir. webertherm B-Flex, 		
	 yüzeye çelik mala yardımıyla ilk katı 			 
	 uygulanmalıdır. Daha sonra ilk kat kurumadan 	
	 Donatı filesi GFT01 birleşim noktarında 10 cm 	
	 üst üste bindirilerek uygulanmalıdır. 
	 webertherm B-Flex, ikinci kat uygulamasına 
	 3-4 saat sonra geçilmelidir. 
	 webertherm B-Flex s. 240
	 Donatı filesi GFT01 

	 Boya uygulaması
	 webertherm B-Flex sonrasında, uygun astar 		
	 ile astarlanmalı ve webertex grubu veya 
	 weber SL hydron boya uygulamasına en az 12 	
	 saat sonra geçilmelidir.	  
	 webertherm B-Flex s. 240
	 webertex s. 172
	 weber SL Hydron s. 206

	 Yüzey temizliği
	 Ilk aşamada tamir edilecek duvarı fırça veya 		
	 torna vida ile temizlenmelidir.		
	

	 Sıva uygulaması
	 webertherm ULTRA impact organik esaslı sıva
	 kullanıma hazırdır, su katılmadan direkt
	 uygulanır. Donatı filesi GFT01 , 
	 webertherm ULTRA impact kurumadan
	 yukarıdan aşağıya doğru, bastırılarak ve iyice
	 gerilerek yerleştirilmelidir. Çatlamaları önlemek
	 amacıyla, donatı filesi birleşim noktarında 10 cm
	 üst üste bindirilerek uygulanmalıdır.
	 2 kat uygulamasına 12-24 saat sonra geçilmelidir.  
	 webertherm ULTRA impact s. 232
	 Donatı filesi GFT01 

	 Boya uygulaması
	 webertherm ULTRA impact sonrasında, uygun 	
	 astar ile astarlanmalı ve webertex grubu veya 	
	 weber SL hydron boya uygulamasına en az 12 	
	 saat sonra geçilmelidir. 
	 webertherm ULTRA impact s. 232
	 webertex s. 172
	 weber SL Hydron s. 206

	 Çatlak genişliği >2 mm			   	 2mm< Çatlak genişliği <3 mm		

Çözüm 
Adımları

Ç
öz

üm
le

r

Dış Cephelerde 
Derin Çatlaklar
İçin Çözümler
Derin çatlaklar kılcal çatlaklara göre daha derin çatlaklar olup; genelde cam veya kapı 
köşeleri gibi hareketli bölgelerde file kullanılmaması gibi durumlarda oluşurlar. Gözle 
kolay ayırt edilebilir ve 2 mm’den büyük çatlaklardır. Bu çatlaklar sızan nemin betonarme 
donatısında paslanma yaratabilir ve yapıya zarar verme söz konusu olabilir.

Not: Eğer sıva altında bulunan kolonun üzerinde düşey çatlaklar bulunuyorsa bu tehlikeli 
kolon çatlağının habercisi olabilir. Özellikle çatlak genişliği 1.5 ya da 2 milimetre üzerinde 
ise anında yetkililere haber verilmelidir.

1. 1.

3.-4. 3.-4.

5.-6.
5.-6.
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	 Çatlak genişliği >3 mm

	 Yüzey temizliği
	 Tamir edilecek duvar fırça veya torna vida 
	 ile temizlenmelidir.

	 Tamamlayıcı Malzeme
	 Yapısal çatlakar weber PU 2A veya 
	 weber HP 3A polüeretan mastik  ile tamir 		
	 edilmelidir.						    
	 weber PU 2A s. 368
	 weber HP 3A s. 370

	 Sıva uygulaması
	 webertherm ULTRA impact organik esaslı sıva
	 kullanıma hazırdır, su katılmadan direkt
	 uygulanır. Donatı filesi GFT01, 
	 webertherm ULTRA impact kurumadan 		
	 yukarıdan aşağıya doğru, bastırılarak ve iyice 	
	 gerilerek yerleştirilmelidir. Çatlamaları önlemek 	
	 amacıyla, donatı filesi birleşim noktarında 10 cm 	
	 üst üste bindirilerek uygulanmalıdır. 
	 2 kat uygulamasına 12-24 saat sonra 			
	 geçilmelidir.						    
	 webertherm ULTRA impact s. 232
	 Donatı filesi GFT01 

	 Boya uygulaması
	 webertherm ULTRA impact sonrasında, uygun 	
	 astar ile astarlanmalı ve webertex grubu veya 	
	 weber SL hydron boya uygulamasına en az 12 	
	 saat sonra geçilmelidir. 
	 webertherm ULTRA impact s. 232
	 webertex s. 172
	 weber SL Hydron s. 206
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1.

2.

	 Beton ve sıvalı yüzeyler tamamen kuruduktan 	
	 sonra mantolama veya son kat boya
	 uygulamasına geçilmeli. Ortalama 1 mm
	 sıva katmanı için 1 gün beklenmesi önerilir. 
 
	 Suyun beton ve sıva katmanlarına sızmasını
	 engellemek önemlidir. Bunun için cam, kapı 		
	 kenarları ve denizlik gibi birleşim yerlerinde 		
	 mutlaka uygun su yalıtımı yapılması gerekiyor.

• Yeterince kurumamış yüzeye uygulama
	 yapılması :  
	 Kurumamış beton veya sıvalı yüzeylerde  		
	 oluşan kalsiyum hidroksit tuzları dışardan 		
	 gelebilcek tuzlarla zamanla yüzeye çıkarak 		
	 beyaz lekeler bırakır.

•	 Su yalıtım yapılmaması :  
	 Suyun beton ve sıvalı yüzeylerin içeriye
	 sızmasıyla başlar. Su dış yüzeye ulaşıp
	 buharlaşırken geride tuzu bırakır. Bu durum
	 özelikle suyun rahatça girebilecek birleşim
	 yerlerinde oluşur. (Cam, kapı kenarları,
	 pencere altı mermeri gibi)

İki Farklı
Nedenle Oluşur:

Ç
öz

üm
le

r

Beyazlamayı Engelleyen 
Çözümler

Çiçeklenme, beyaz lekeler veya tuz birikimi ile karşımıza çıkan ve sıkça raslanan bir 
problemdir. Yapısal olarak tehlikeli değildir fakat özelikle boyalı cephelerde estetik 
açısından kötü bir görünüm oluştur.
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1.

2.

3.

4.

	 Yüzey temizliği 
	 Su yalıtım öncesinde uygun ürünlerle yüzey 		
	 hazırlığı ve tamiri yapılmalıdır. 
							     
	 Yüzey hazırlığı
	 Yüzeyde daha önceden oluşmuş beyazlamalar 	
	 varsa %15 seyreltilmiş hidroklorik asit solüsyonu 	
	 ile temizlenmeli ve tuzlardan arındırılmalı.

	 Kaplama uygulaması
 	 Cam, kapı köşeleri ve denizliklerin duvarla
	 birleşim yerlerine denk gelecek şekilde
	 poliüretan esaslı derz dolgu mastiği 
	 weber PU 2A veya weber HP 3A ile 			 
	 doldurulmalıdır.				     
	 weber PU 2 A s. 368
	 weber HP 3A s. 370

	 Mantolama veya Boya uygulaması
 	 webertherm grubu ile son kat mantolama veya 	
	 webertex grubu ile son kat kaplama ve boya 		
	 uygulamasına geçilebilir. 
	 weber PU 2 A s. 368
	 weber HP 3A s. 370

Çözüm 
Adımları
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	 Yüzey temizliği
	 Gerekli ise tüm tozlanmış tabaka zımpara,
	 yıkama işlemleri ile yüzeyden alınmalıdır.

	 Yüzey hazırlığı
	 Yüzeyde bölgesel bozukluklar varsa 
	 weberep MA 200 ile tamir edilerek yüzey 		
	 düzgünlüğü sağlanmalıdır.

	 Yüzey dayanımı artırma amaçlı astar 
	 malzemesi weberprim 7X uygulayın. 
	 Uygulama sonrasında yüzey en az 24saat 		
	 boyunca sudan korunmalıdır.				 
	 weberprim s. 214		
	 weberep MA 200 s. 324

	 Kaplama uygulaması
	 Düzgün bir yüzey elde etmek için 
	 webertex organic paste homojen bir hale
	 gelene kadar iyice karıştırılmalıdır ve çelik mala
	 ile yüzeye eşit kalınlıkta yayılmalıdır.
	 Yüzeyin durumuna göre 3 kata kadar
	 uygulanabilir.				    	
	 webertex organic paste s. 198

	 Boya uygulaması
	 Yüzey düzgünlüğüne göre, boya uygulaması 		
	 öncesinde yüzey zımparalanmalıdır. 
	 webertex organic paste sonrasında, uygun 		
	 astar ile astarlanmalı ve webertex grubu veya 
	 weber SL hydron boya uygulamasına en az 12 	
	 saat sonra geçilmelidir. 				  
	 webertex organic paste s. 198
	 webertex s. 172
	 weber SL Hydron s. 206

	 Düz bir görünüm elde etmek için:	

Çözüm 
Adımları

Ç
öz

üm
le

r

Dayanıksız, Dökülen ve 
Tozuyan Yüzeyler İçin 
Çözümler
Bazı dış cephelerde boyanın tozuması, dökülmesi veya ufalanması görülebilir. Bu durum 
özelikle astarsız uygulamalarda, nemli ortamlarda, bozuk yüzey veya boya üzerine tekrar 
boya yapılması sonucunda ortaya çıkabilir.

1. 3.

2.

4.-5.
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	 Pürüzlü bir görünüm elde etmek için:

	 Yüzey temizliği
	 Gerekli ise tüm tozlanmış tabaka zımpara, 		
	 yıkama işlemleri ile yüzeyden alınmalıdır. 

	 Yüzey hazırlığı
	 Yüzey dayanımı artırma amaçlı astar malzemesi 	
	 weberprim 7X uygulayın. Uygulama sonrasında 	
	 yüzey en az 24 saat boyunca sudan 			 
	 korunmalıdır.				 
	 weberprim s. 214	

	 Sıva uygulaması
	 Uygulama sonrasında yüzey en az 24 saat 		
	 boyunca sudan korunmalıdır  
	 webertherm B-Flex düşük devirde karıştırılıp 
	 10 dk dinlendirilmelidir.
	 webertherm B-Flex, yuzeye celik mala 		
	 yardımıyla ilk katı uygulanmalıdır.  
	 webertherm B-Flex, ikinci kat uygulamasına 
	 3-4 saat sonra geçilmelidir. 
	 webertherm B-Flex s. 240

	 Boya uygulaması
	 webertherm B-Flex sonrasında, uygun astar 		
	 ile astarlanmalı ve webertex grubu veya 
	 weber SL hydron boya uygulamasına en az 12 	
	 saat sonra geçilmelidir. 
	 webertherm B-Flex s. 240
	 webertex s. 172
	 weber SL Hydron s. 206
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	 Yüzey temizliği
	 Zımparalama işleminin ardından çamaşır suyu 	
	 döktüğünüz ıslak bir bezle duvarı silin. Çamaşır 	
	 suyu duvardaki tüm küf mantarlarının ölmesini 	
	 sağlayacaktır.

	 Duvarda küf oluşumunun olduğu bölge kuru
	 bir bezle nem ve küf tamamen temizlenene
	 kadar silinmeli ve daha sonra bölge zımpara ile
	 kazınmalıdır 
			 

	 Yüzey hazırlığı
	 Yüzeyde bölgesel bozukluklar varsa 
	 weberep MA 200 ile tamir edilerek yüzey 		
	 düzgünlüğü sağlanmalıdır.			 
	 weberep MA 200 s. 324

	 Sıva uygulaması
	 Önerilen webertherm yüzey sıvası düşük 		
	 devirde karıştırılıp 10 dk dinlendirilmelidir ve 		
	 daha sonra yuzeye çelik mala yardımıyla ilk katı 	
	 uygulanmalıdır. İkinci kat uygulamasına 3-4 saat 	
	 sonra geçilmelidir. 
	 webertherm s. 220

	 Boya uygulaması
	 Son olarak uygun astar ile astarlanmalı ve 		
	 webertex veya weber SL Hydron grubu boya
	 uygulamasına en az 12 saat sonra geçilmelidir. 
	 webertex s. 172
	 weber SL Hydron s. 206

Çözüm 
Adımları

Ç
öz

üm
le

r

Küfü ve Mantarı
Engelleyen Çözümler

Küf; tesisat sızıntıları, duvar yüzeylerinin nemlenmesi ve nemli kalması, oda sıcaklığı 
değişimi sonucunda duvarların terleme yapması ve yalıtım sistemindeki eksiklikler gibi 
sorunlar sonucunda oluşabilir.

Küfün oluşumu sık sık tekrar ediyorsa ıç ve dış ortamın sıcaklıktan kaynaklı olduğu için 
uygun bir yalıtım sistemi yapılmalıdır.
sf. Mantolama sayfaları										        

1. 4.

5.

2.

3.
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Çözüm 
Adımları

Ç
öz

üm
le

r

Alttan Isıtmalı 
Zemin Çözümleri
Alttan ısıtmalı zeminler yaşam alanlarına kattığı değerin yanında konfor özellikleri, kolay 
kontrol, ekonomik işletme ve uzun ömürlü oluşu sebebiyle son yıllarda sıklıkla kullanılan 
ısıtma sistemlerinden biri haline gelmiştir. 

Alttan ısıtmalı zemin sistemlerinden maksimum performans ve verimlilik elde 
edebilmek için projenin başlangıcından itibaren her aşama uygun ürünler kullanılarak 
gerçekleştirilmelidir.
	

	 Yüzey temizliği
	 Yüzeyin sağlamlığı kontrol edilmelidir. 		
	 Yüzeyde çimento artıkları var ise basınçlı su ile 	
	 temizlenmelidir.

	 Isı yalıtım levhası

	 Nem bariyer örtüsü

	 Alttan ısıtma sistemi

	 Zemin şapı uygulaması
	 weberfloor LVL 100 multi s. 392
	 weberfloor LVL combi s. 386
	

	 Seramik yapıştırıcı uygulaması
	 Şap uygulaması sonrası uygulama kalınlığına 	
	 göre min. 2 gün sonra seramik uygulamasına 	
	 geçilebilir. Seramiklerin yapıştırılması için 		
	 seramiğin ebadı ve tipine uygun Weber ürünleri 	
	 seçilmelidir.	
	 weberkol flex granit premium s. 134
	 weberkol flex pool s. 136
	 weberkol flex extra s. 138
	 weberkol flex extra konfor s. 140

1. 5.

6.
2.

3.

4.
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	 Derz uygulaması
	 Derz dolgu uygulaması için uygun Weber 		
	 ürünleri seçilmelidir.
	 weberjoint HR flex s. 156
	 weberjoint flex s. 154

•	Tamamlayıcı ürün
	 Duvar-duvar ve duvar-zemin birleşim 		
	 noktalarında seramik arasına uygun olarak 		
	 seçilen mastik ürünleri kullanılmalıdır.  		
	 weber PU 2A s. 368
	 weber HP 3A s. 370

1
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Nasıl Yapılır?

Doğal Taş Uygulaması
Nasıl Yapılır?
Bozuk Zeminlerde Seramik 
Uygulaması Nasıl Yapılır?
Büyük Ebatlı Kaplamalar
Nasıl Uygulanır?
Alçı Panel Uzun Ömürlü Seramik 
Uygulaması Nasıl Yapılır?
Alçı Sıva Üzerine Uzun Ömürlü 
Seramik Uygulaması Nasıl Yapılır?
Metal, Fiberglass Gibi Yüzeylere 
Seramik Uygulaması Nasıl Yapılır?
Çok Kısa Sürede Kullanıma
Açılacak Mekanlarda Seramik 
Uygulaması Nasıl Yapılır?
Seramik Kaplı Eski Bir Zemin 
Üzerinde Yeni Seramik Uygulaması 
Nasıl Yapılır?
Boyalı veya Seramik Kaplı Bir 
Duvara Yeni Seramik Uygulaması 
Nasıl Yapılır?
Ahşap Döşeme Üzerine Seramik 
Uygulaması Nasıl Yapılır?
Zor Koşullara Maruz Kalan 
Ortamlarda Seramik 
Uygulaması Nasıl Yapılır?
Eskimiş Derz Dolguları 
Nasıl Yenilenir?
Kirlenmere Karşı Uzun Ömürlü
Derz Uygulaması Nasıl Yapılır?
Dış Cephe Düyük Ebatlı
Seramik Uygulaması Nasıl Yapılır?
Mantolama Üzerine Seramik 
Uygulaması Nasıl Yapılır?
Ziftli Yüzeyler Üzerine  
Seramik Nasıl Döşenir?
Tek Bir Sistemler Isı, Yangın ve 
Ses Yalıtımı Nasıl Yapılır?

Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemi 
Uygulamalarında Kritik Noktalardaki 
Özel Uygulamalar Nasıl Yapılır?
Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri 
Yüzeylerindeki Dalgalanmaların 
Giderilmesi Nasıl Yapılır?
Dış Cephe Dekoratif Profillerinin 
Uygulaması Nasıl Yapılır?
Dış Şartlara Dayanıklı Alçı Levhalar 
Üzerine Mantolama Uygulaması 
Nasıl Yapılır?
En Etkili Isı Yalıtımı Çözümü 
Nasıl Yapılır?
Levhaların Doğru Döşenmesi 
Nasıl Yapılır?
Doğru Dübelleme Nasıl Yapılır?
Sıva ve Donatı Filesinin 
Uygulanması Nasıl yapılır?
Eski Seramik Kaplı Yüzeyler İçin Su 
Yalıtım Uygulaması Nasıl Yapılır?
Üzeri Kapatılan Gezilen Teras 
Yalıtımı Nasıl Yapılır?
Isı Yalıtımlı Teras Çatı Yalıtımı 
Nasıl Yapılır?
Bahçe Teras Çatı Yalıtımı 
Nasıl Yapılır? 
Temel Perde Duvarlar İçin Su Yalıtım 
Uygulaması Nasıl Yapılır?
Temeller İçin Su Yalıtım Uygulaması 
Nasıl Yapılır?
Bodrum Katları İçin Su Yalıtım 
Uygulaması Nasıl Yapılır?
Kırılmış Donatlı Yapısal Betonların 
Tamiri Nasıl Yapılır?
Sabit Durması Gereken Makine,
Vinç Gibi Ağır Yüklerin Betona 
Ankrajlanması Nasıl Yapılır?
Kaplama Uygulamaları Öncesi 
Zemin Tesviyesi Nasıl Yapılır?
Yüksek Oranda Zemin Bozukluğuna 
Sahip Endüstriyel Zeminlerin 
Renovasyonu Nasıl Yapılır?
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•	 Doğal taşlar, gözeneklilik oranları ve hareket 
	 kapasiteleri değişkenlik gösteren malzemelerdir. 
•	 Gözeneklilik oranı düşük doğal taş kaplamalar, 		
	 polimer katkı oranı yüksek performanslı 			 
	 yapıştırıcılar ile uygulanmalıdır.
•	 Doğal taşlar ağır malzemelerdir. Yüksek performanslı 	
	 seramik yapıştırıcısı kullanmak, uygulamanın uzun 	
	 ömürlü olması açısından önemlidir.
•	 Uygulama yapılırken yapıştırıcı kesintisiz olarak 
	 uygulanmalıdır.
•	 Bölgesel yapıştırma metodu kullanılmamalıdır.
•	 Kaplamalar, çizilmelere ve lekelenmelere karşı 		
	 hassas olabilir. Derz dolgu uygulamasından sonra, 		
	 kaplama yüzeyinde kalan dolgu artıklarının henüz yaş 	
	 iken tespit edilmesi zordur. Buna karşın bu artıkların
	 kuruduktan sonra da temizlenmesi son derece 		
	 zahmetli olacaktır. Gözenekliliği yüksek kaplamalarda
	 da özellikle koyu renk derz dolguları içerisindeki
	 pigment, uygulama sırasında kaplamayı boyayarak 	
	 temizlenmesini güçleştirebilir. Derz dolguları, mermer 	
	 vb. gibi yumuşak sırla kaplanmış kaplama yüzeylerini 	
	 çizebilir.

•	 Yüzeydeki yağ, toz ve çimento kalıntıları suyla 		
	 temizlenmelidir.
•	 7 mm'den daha derin çatlak ve oyuklar 
	 weberep MA 200 ile tamir edilmelidir.
•	 Yüzey nemlendirildikten sonra yüzeye yüksek
	 performanslı (C2 sınıfı) yapıştırıcılar ile uygulanıp, 		
	 kalınlığı dişli çelik mala ile
	 ayarlanmalıdır.
•	 Seramikler arasında en az 3mm derz boşluğu
	 bırakılmalıdır. Bırakılan derz boşlukları 24-48		
	 saat sonra weberjoint flex, weberjoint HR flex		
	 uygulanmalıdır.

Doğal Taş
Uygulaması
Nasıl Yapılır?

Teknik Bilgiler

Uyarılar ve Öneriler

İlgili Servisler

Doğal malzeme kategorisinde yer alan kaplama 
malzemeleri ve taşlar, seramik kaplama 
malzemelerinden gerek görünüş gerekse 
uygulama koşulları açısından farklılık gösterir.

Bu nedenle uygulamaya geçmeden önce 
malzeme niteliğinin belirlenmesi ve doğru ön 
hazırlığın yapılması son derece önemlidir. 
Kullanılacak yapıştırıcı ve derz dolgusunun 
seçiminde kaplama boyutları, uygulamanın 
yapıldığı alan ve uygulama yüzeyi de dikkate 
alınmalıdır.

•	 Kaplama niteliği belirlenmeli

•	 Uygun seramik 
	 yapıştırıcısı kullanılmalı

•	 Kaplama yüzeyinin lekelenmemesi
	 için kurumasına zaman tanınmalı

weberjoint HR flex

QR kodu akıllı 
telefonunuza 
okutarak ürüne ait 
uygulama videolarına 
ulaşabilirsiniz.
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Seramik benzeri kaplama malzemelerinin, 
iç ve dış mekanlarda duvara ve zemine 
döşenmesinde kullanılır.

İç ve dış mekanlarda duvar ve / veya zeminlerde 
derz uygulamalarında kullanılır.

Kayma özelliği azaltlmış, açık bekletme 
süresi uzatılmış ve ilave özelliklerle 
geliştirilmiş, polimer katkılı, çok elastik 
seramik yapıştırma harcı

Çimento esaslı, küf, mantar ve yosun
oluşumuna karşı dirençli, yüksek 
performanslı elastik derz dolgu harcı 

weberkol flex extra konfor

weberjoint flex

Kayma özelliği azaltlmış, açık bekletme 
süresi uzatılmış ve ilave özelliklerle 
geliştirilmiş, polimer katkılı, çok elastik toz 
çıkarmayan seramik yapıştırma harcı

Çimento esaslı, küf, mantar ve yosun 
oluşumuna karşı dirençli, kimyasallara karşı 
dayanımlı, yüksek performanslı elastik derz 
dolgu harcı

A

B

Yüksek Performanslı
Seramik Yapıştırıcıları

Geliştirilmiş Derz
Dolguları

sf. 140

sf. 156

sf. 138

sf. 154

weberkol flex extra

weberjoint HR flex

Yüksek performanslı, kayma özelliği 
azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, 
elastik, çimento esaslı yapıştırma harcı

sf. 136weberkol flex pool

Kayma özelliği azaltlmış, ilave özelliklerle 
geliştirilmiş, açık bekletme süresi uzatılmış 
elastik, çimento esaslı sırlı porselen ve granit 
seramik yapıştırma harcı

weberkol flex granit premium sf. 134
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•	 Kaplama uygulamaları öncesi zemin tesviyesi için; 
	 s. 112

•	 Tesviye uygulaması öncesinde yüzey temiz, kuru, 
	 düzgün ve sağlam olmalı, varsa yüzeyde bulunan 
	 mevcut kaplamanın sağlam olduğundan emin 
	 olunmalıdır.
•	 Tamir harcı uygulaması öncesinde yüzey sağlamlığı 
	 kontrol edilmeli ve sağlam olmayan kısımlar yüzeyden 
	 tamamen temizlenmelidir.

•	 Tesviye şapı uygulaması, yüzeydeki bozuklukları 
	 giderecek, mevcut seramikler arasındaki boşlukları 		
	 dolduracak ve yeni kaplama uygulaması öncesi 		
	 zemini hazırlayacaktır.
•	 Yüzey, tesviye şapı uygulamasından en az 30 dakika
	 önce inceltilmeden weberprim FP-A ile
	 astarlanmalıdır. Yüzeye weberfloor LVL tesviye  
	 şapları uygulanırken varsa dilatasyon derzlerine 		
	 uyulmalıdır.
•	 Seramik yüzeyler ise weberprim TG 5 ile astarlanıp 		
	 min. 4 saat kurumaya bırakılmalıdır. 
•	 Sadece bölgesel bazı bozukluklar olması durumunda 	
	 ise bunları bir tamir harcı ile gidermek en doğru
	 seçenek olacaktır. Onarılacak yerin kenarlarında açık 	
	 köşeler bırakılmalıdır. Yüzeydeki boşluklar weberep 	
	 yapısal tamir harçları ile doldurulmalı ve üzerine son 	
	 kat uygulama için en az 24 saat beklenmelidir.
•	 Seramikler, uygulama yerinin ve kaplama malzemesinin
	 özelliklerine uygun olarak seçilecek çimento esaslı bir
	 yapıştırıcıyla döşenmeli; 24-48 saat arası priz 
	 alması beklenerek derz dolgu 
	 uygulamasına geçilmelidir.

Bozuk Zeminlerde 
Seramik 
Uygulaması 
Nasıl Yapılır?

Teknik Bilgiler

Özel Durumlar

Uyarılar ve Öneriler

Uygulama sonrasında kaplanmış seramiğin 
yüzey düzgünlüğünün sağlanması hem estetik 
hem de emniyet açısından son derece önemlidir. 
Standart uygulama teknikleri, düzgün zeminler 
için olumlu sonuç verirken tesviyesi bozuk 
zeminlerde ise bazı problemler ortaya çıkabilir. 
Zeminin bozuk olduğu durumlarda bazı 
seramik noktaları yüksekte kalacak ve düzgün 
bir tesviyeye ulaşmak mümkün olmayacaktır. 
Bölgesel derin boşluklar ise, seçilen yapıştırıcının 
önerilen yatak kalınlığından daha fazla 
kullanılmasına neden olabilir. Seramik üzeri 
seramik uygulamalarında da benzer sorunlar 
oluşabilir. Doğal taşlar da sabit kalınlığa sahip 
olmadıklarından birbirleri arasında kalınlık farkı 
gözlenebilir.
Sağlıklı bir uygulama için yüzey koşullarına ve 
kaplama türüne uygun bir yapıştırıcı seçilmelidir.

Etkili Zemin Çözümlerinde 
Doğru Uygulama Yöntemleri

İlgili Servisler

QR kodu akıllı 
telefonunuza 
okutarak ürüne ait 
uygulama videolarına 
ulaşabilirsiniz.
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Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde; su yalıtımı 
veya son kat kaplama öncesi pah uygulaması, 
yüzey tamiri ve düzeltilmesinde tamir harcı 
olarak kullanılır.

Tüm yapılarda astar olarak kullanılır.

Tüm yapıların iç zeminlerinde son kat kaplama 
öncesi tesviye şapı olarak kullanılır.

Çimento esaslı, yüksek mukavemetli, 
polimer ve elyaf katkılı, su geçirimsiz 
yapısal tamir harcı.

Emici zeminler için, tesviye şapı
uygulamaları öncesinde kullanılmak için 
stiren / akrilat esaslı, alkaliye dayanıklı, 
renksiz kullanıma hazır, tek bileşenli 
zemin astarı

Akrilik dispersiyon esaslı, tek bileşenli
aderans astarı

Çimento esaslı, yüksek performanslı, 
renkli derz dolgu harcı

Çimento esaslı, kimyasallara karşı 
dayanımlı, yüksek performanslı elastik 
derz dolgu harcı

1-10 mm arasında uygulanabilen, 
çimento esaslı, kendiliğinden yayılabilen 
tesviye şapı

1-40 mm arasında uygulanabilen, çimento 
esaslı, kendiliğinden yayılabilen tesviye 
şapı.

weberep MA 200

weberprim FP-A

weberprim TG5

weberjoint flex

weberjoint HR flex 

weberfloor LVL 1010

weberfloor LVL 1040

2-60 mm arasında uygulanabilen, alçı esaslı, 
kendiliğinden yayılabilen tesviye şapı 

A

C

D

B

E

Beton Tamir, Tesviye,
Macun ve Ankraj 
Ürünleri

Kendiliğinden Yayılan
Zemin Tesviye Şapları

Astarlar ve Yardımcı
Ürünler

Seramik 
Yapıştırıcıları

Derz Dolguları

sf. 398

sf. 146

sf. 154

sf. 156

sf. 388

sf. 390

sf. 386weberfloor LVL combi

sf. 324
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•	 Yüzeyin düzgünlüğü 2 metrelik bir mastar ile kontrol 
	 edilmeli ve mastardan sapmalar 3 mm’yi aşmamalıdır. 
	 Daha derin çatlak ve oyuklar weberep MA 200 ile 		
	 tamir edilmelidir. 
•	 Dış cephelerde büyük ebatlı seramik uygulaması için; 
	 s.70

•	 Ebatın büyümesinden ötürü oluşacak zayıf boşlukları 
	 ve boyutsal varyasyonların telafisinin sağlanabilmesi 	
	 için mutlaka yüksek performanslı, elastik bir seramik 
	 yapıştırma harcı ve elastik bir derz dolgu seçilmelidir.
•	 Teknik ve estetik açıdan iyi sonuç alabilmek için 
	 uygulama yapılacak zemin terazide olmalıdır.
•	 Uygulayıcılar, iki kaplamayı birbirine sırt sırta vererek
	 kaplamanın konkavlığı görme eğiliminde olsalar da bu 
	 yöntem, iki kaplamalanın sapması birleşeceğinden 
	 sağlıksız bir sonuç verecektir.
•	 Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında 
	 geçerlidir; düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre 		
	 kısalır.

•	 Yüzey temiz, kuru ve sağlam olmalıdır. Sağlam
	 olmayan bölümler yüzeyden tamamen 			 
	 temizlenmelidir.
•	 Yüzey nemlendirildikten sonra yüzeye
	 weberkol flex extra veya weberkol flex extra konfor 
	 uygulanıp, kalınlığı dişli çelik mala ile ayarlanmalıdır.
•	 Seramiklerin ebatı büyüdükçe, yüzey düzgünlüğü,
	 kenar düzgünlüğü, gönyeden sapma gibi 			
	 kriterlerlerdeki tolerans aralıkları da büyüdüğünden, 	
	 konkavlıklar oluşmakta ve çift taraflı yapıştırma işlemi
	 gerektirmektedir.
•	 Seramikler arasında en az 3 mm derz boşluğu 
	 bırakılmalıdır. Bırakılan derz boşluklarına 24 		
	 saat sonra weberjoint flex veya weberjoint HR flex 	
	 uygulanmalıdır. 
	 Her 50 m2’lik alan için ise en az 10 mm’lik dilatasyon 
	 derzleri bırakılmalıdır.
•	 Seviye tespit klipsleri büyük ebatlı seramiklerin
	 arasına geçirildiğinde seramikleri bir miktar yukarı 	
	 kaldırmaktadır. Bu nedenle klipsler takıldıktan sonra
	 2. kere seramikler tokmaklanmalıdır.

Büyük Ebatlı
Kaplamalar Nasıl
Doğru Uygulanır?

Teknik Bilgiler

Özel Durumlar

Uyarılar ve Öneriler

Pazardaki trend, büyük ebatlı kaplamaların 
kullanımını yaygınlaştırmaktadır. Büyük ebatlı 
kaplamaların uygulanması, dikkat, özen ve iyi bir 
planlama gerektirir.
Kaplamalar; TS EN 14411 Standardı dahilinde 
şekillendirme yöntemi ve su emme yeteneğine
göre sınıflandırılır. Uygulanan standarda 
göre kaplamaların ebadı büyüdükçe, yüzey 
düzgünlüğü, kenar düzgünlüğü, gönyeden 
sapma gibi kriterlerlerdeki tolerans aralıkları da 
büyümektedir. Taraklama yöntemi ile tek taraflı 
yapıştırma işlemi bu tip uygulamalar için yetersiz 
kalacak, kaplama ile yüzey arasında boşluklar 
oluşacaktır. Oluşan bu durum zamanla problem 
oluşmasına sebep olabilecektir. Dolayısıyla 
büyük ebatlı seramiklerin yapıştırılmasında 
yüzeye her noktadan tutunması için mutlaka 
çift taraflı yapıştırma işlemi yapılması 
gerekmektedir.

İlgili Servisler
weberjoint HR flex Uygulama videosu

QR kodu akıllı 
telefonunuza 
okutarak ürüne ait 
uygulama videolarına 
ulaşabilirsiniz.
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Seramik benzeri kaplama malzemelerinin, 
iç ve dış mekanlarda duvara ve zemine 
döşenmesinde kullanılır.

Kayma özelliği azaltlmış, açık bekletme 
süresi uzatılmış ve ilave özelliklerle 
geliştirilmiş, polimer katkılı, çok elastik 
seramik yapıştırma harcı 

weberkol flex extra konfor

A Yüksek Performanslı
Seramik Yapıştırıcıları

sf. 140

İç ve dış mekanlarda duvar ve / veya zeminlerde 
derz uygulamalarında kullanılır.

Çimento esaslı, küf, mantar ve yosun
oluşumuna karşı dirençli, yüksek 
performanslı elastik derz dolgu harcı 

weberjoint flex

Çimento esaslı, küf, mantar ve yosun 
oluşumuna karşı dirençli, kimyasallara karşı 
dayanımlı, yüksek performanslı elastik derz 
dolgu harcı

B Geliştirilmiş Derz
Dolguları

sf. 154 sf. 156weberjoint HR flex

Kayma özelliği azaltlmış, açık bekletme 
süresi uzatılmış ve ilave özelliklerle 
geliştirilmiş, polimer katkılı, çok elastik toz 
çıkarmayan seramik yapıştırma harcı 

weberkol flex extra sf. 138
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•	 Alçı sıva üzerine uzun ömürlü seramik uygulaması 
	 için; s. 52

•	 Alçı levhanın sağlamlığından emin olunarak, işçiliğin 
	 kalitesi kontrol edilmelidir.
•	 Levhalar arasındaki derzler, alçı vb. bir malzeme ile 
	 doldurulmalıdır.
•	 Taşıyıcı iskeletin doğru ve güvenli bir biçimde 
	 bağlandığından emin olunmalıdır.
•	 Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında 
	 geçerlidir; düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre 		
	 kısalır.

•	 weberkol fix yüzeye uygulanıp kalınlığı dişli çelik mala 	
	 ile ayarlanmalıdır.
•	 İç mekan, duvar uygulamalarında, granit seramik vb. 
	 için 10x10 cm'ye kadar, seramik, fayans vb. için 
	 33x33 cm'den büyük seramiklerde ve tüm dış mekan 	
	 duvar uygulamalarında çift taraflı yapıştırma yöntemi 	
	 uygulanmalıdır.
•	 İyi bir yapışma için lastik çekiç yardımıyla kuvvet 
	 uygulanarak hava dışarı atılmalıdır.
•	 En az 24 saat sonra weberjoint flex veya
	 weberjoint HR flex ile derz dolgusu yapılmalıdır.

Alçı Panel Üzerine
Uzun Ömürlü 
Seramik Uygulaması
Nasıl Yapılır?

Teknik Bilgiler

Özel Durumlar

Uyarılar ve Öneriler

Alçı levha, iç mekanlarda bölme duvarlar 
oluşturabilmek amacıyla üretilen bir malzemedir.
Deformasyona müsait olması nedeniyle üzerine 
uygulanacak seramik yapıştırıcısının da elastik 
olması gereklidir. Geleneksel harç, yapısından 
dolayı alçı panel üzerinde tam bir yapışma 
sağlayamaz ve yüzeyin bozulmasına neden olur.
Bir yandan alçı levha harekete, genleşmeye, 
titreşime geleneksel bölme duvarlardan daha 
fazla maruz kalırken diğer yandan büyük 
boyuttaki ağır kaplamalar, alçı levhanın 
deformasyonuna neden olur. Alçı levha üzerine 
seramik yapıştırmak için elastik, yüzey ile uyum 
sağlayabilen, yapışma özelliği yüksek bir seramik 
yapıştırıcısı kullanılmalıdır.

İlgili Servisler
weberjoint HR flex Uygulama videosu

QR kodu akıllı telefonunuza 
okutarak ürüne ait uygulama 
videolarına ulaşabilirsiniz.
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Seramik, fayans, terracotta ve benzeri kaplama 
malzemelerinin, iç ve dış mekanlarda, duvara 
döşenmesinde kullanılır.

Kayma özelliği azaltlmış, açık bekletme 
süresi uzatılmış ve ilave özelliklerle 
geliştirilmiş, polimer katkılı, çok elastik 
seramik yapıştırma harcı 

weberkol fix

A Yüksek Performanslı
Seramik Yapıştırıcıları

sf. 144

İç ve dış mekanlarda duvar ve / veya zeminlerde 
derz uygulamalarında kullanılır.

Çimento esaslı, küf, mantar ve yosun
oluşumuna karşı dirençli, yüksek 
performanslı elastik derz dolgu harcı 

weberjoint flex

Çimento esaslı, küf, mantar ve yosun 
oluşumuna karşı dirençli, kimyasallara karşı 
dayanımlı, yüksek performanslı elastik derz 
dolgu harcı

B Geliştirilmiş Derz
Dolguları

sf. 154 sf. 156weberjoint HR flex
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•	 Alçı panel üzerine uzun ömürlü seramik uygulaması 
	 için; s. 50

•	 Alçı sıva üzerine metrekarede 20 kg/m2 den fazla 		
	 ağırlık bindirilmemelidir. 
•	 Alçı sıva üzerine seramik yapıştırma işlemine
	 geçmeden önce alçı sıvanın sağlam olduğuna dikkat
	 edilmelidir. Yüzeyden dökülmeler, kopmalar 		
	 oluyor ise, seramik taşımaya uygun bir yüzeyden 
	 bahsedilemez.
•	 Eğer alçı sıva sağlam ise, alçı sıvanın her tarafının 
	 eşit oranda sıvanmış olduğu kontrol edilmelidir. 		
	 Mastar kontrolleri yapılmalıdır. Seramik uygulamasına 
	 geçilmeden önce alçı sıvanın kürlenme süresinin 
	 beklenmesi gerekmektedir.

•	 Uygulama öncesi yüzey, kuru, sağlam ve temiz olmalı; 
	 yağdan, tozdan ve kirden arındırılmalıdır.
•	 Yüzey kesinlikle su ile ıslatılmamalıdır. weberprim art 	
	 ile astarlama işlemi yapılmalıdır.
•	 weberprim art uygulamasından en az 6 saat sonra 
	 seramik cinsi ve ebatına göre weberkol serakol  		
	 konfor /weberkol serakol / weberkol flex porselen 		
	 weberkol flex pool / weberkol flex granit premium / 	
	 weberkol flex extra konfor / weberkol DİNAMİK / 
	 weberkol flex DİNAMİK yüzeye uygulanıp, kalınlığı 		
	 dişli çelik mala ile ayarlanmalıdır.
•	 33x33 cm'den büyük olan seramiklerde çift taraflı 
	 uygulama yapılmalıdır. 
•	 Alçı sıva üzerine seramik ve yapıştırıcı ağırlığının 
	 maksimum 20 kg /m2 olması gerekmektedir. Bundan 	
	 ağır kaplamalar, alçı sıvanın taşıma kapasitesi 		
	 sebebiyle tercih edilmemelidir.
•	 İyi bir yapışma için lastik çekiç yardımıyla kuvvet 
	 uygulanarak hava dışarı atılmalıdır.
•	 En az 24 saat sonra weberjoint SİL / weberjoint flex / 
	 weberjoint HR flex uygulamasına 
	 geçilmelidir.

Alçı Sıva Üzerine
Uzun Ömürlü
Seramik Uygulaması
Nasıl Yapılır?

Teknik Bilgiler

Özel Durumlar

Uyarılar ve Öneriler

Alçı sıva üzerine doğrudan çimento esaslı 
seramik yapıştırıcısı ile seramik döşemek doğru 
ve sağlıklı bir uygulama şekli değildir. Yüzeye 
uygun uygulama önerileri dikkate alınmalıdır. 
Alçı sıvalar temel olarak suya ve su buharına 
karşı zafiyeti olan malzemelerdir. Bu sebeple, 
alçı sıva ıslak hacimlerde ve dış mekanlarda 
pek kullanılmaz. Suya karşı olan bu hassasiyet 
sebebiyle alçı sıvaların seramik uygulaması 
öncesi ıslatılması doğru değildir. Alçı sıva, 
çimento esaslı sıvalara göre daha zayıf bir yapı 
elemanıdır. Dolayısıyla, taşıma kapasitesi de 
nispeten sınırlıdır. Uygulamaya bağlı olarak 
alçı sıva tozumaya yatkın bir yüzeydir. Alçı sıva 
üzerine çimento esaslı seramik yapıştırıcısı ile 
doğrudan seramik yapıştırmaya çalışmak yanlış 
bir uygulamadır. Öncelikle yüzey hazırlığının 
yapılması gereklidir. Bu da doğru bir astar 
uygulamasıyla mümkündür.

İlgili Servisler

QR kodu akıllı telefonunuza okutarak ürüne 
ait uygulama videolarına ulaşabilirsiniz.

weberjoint HR flex weberjoint SİL Uygulama videosu
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İç ve dış mekanlarda duvar ve zeminlerde 
derz uygulamalarında kullanılır.

Seramik, fayans ve benzeri kaplama 
malzemelerinin, iç mekanlarda duvara ve zemine, 
dış mekanlarda zemine döşenmesinde kullanılır.

Çimento esaslı, küf, mantar ve yosun
oluşumuna karşı dirençli, yüksek 
performanslı elastik derz dolgu harcı

Çimento esaslı, küf, mantar ve yosun 
oluşumuna karşı dirençli, kimyasallara 
karşı dayanımlı, yüksek performanslı 
elastik derz dolgu harcı

Kayma özelliği azaltlmış, açık bekletme 
süresi uzatılmış ve su geçirimsizlik 
özelliği geliştirilmiş çimento esaslı 
seramik yapıştırma

weberjoint flex

weberjoint HR flex

weberkol serakol

Kayma özelliği azaltlmış, açık bekletme 
süresi uzatılmış toz çıkarmayan çimento 
esaslı seramik yapıştırma harcı 

Saten astar

C

D

B

Standart Seramik
Yapıştırıcıları

Astarlar

Geliştirilmiş Derz
Dolguları

sf. 144

weberkol serakol konfor

weberprim art

Seramik benzeri kaplama malzemelerinin, 
iç ve dış mekanlarda duvara ve zemine 
döşenmesinde kullanılır.

Kayma özelliği azaltlmış, açık bekletme 
süresi uzatılmış ve ilave özelliklerle 
geliştirilmiş, polimer katkılı, çok elastik toz 
çıkarmayan seramik yapıştırma 
harcı

Kayma özelliği azaltlmış, açık bekletme 
süresi uzatılmış yüksek performanslı, 
çimento esaslı sırlı porselen, porselen 
seramik ve granit seramik 
yapıştırma harcı

Ustasını yormayan yeni nesil seramik 
yapıştırıcısı. Kayma özelliği azaltılmış, 
açık bekletme süresi uzatılmış, yüksek 
performanslı çimento esaslı, sırlı porselen, 
porselen seramik ve granit seramik
yapıştırma harcı.

Kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme 
süresi uzatılmış çimento esaslı seramik 
yapıştırma harcı.

Kayma özelliği azaltlmış, ilave özelliklerle 
geliştirilmiş, açık bekletme süresi uzatılmış 
elastik, çimento esaslı sırlı porselen ve granit 
seramik yapıştırma harcı

weberkol flex granit premium

A Yüksek Performanslı
Seramik Yapıştırıcıları

sf. 134

sf. 132

sf. 130

sf. 128

weberkol flex extra
weberkol flex porselen

weberkol flex DİNAMİK 

weberkol DİNAMİK 

Kayma özelliği azaltlmış, açık bekletme 
süresi uzatılmış ve ilave özelliklerle 
geliştirilmiş, polimer katkılı, çok elastik 
seramik yapıştırma harcı

weberkol flex extra konfor sf. 140

sf. 124

sf. 126

sf. 406

Yüksek performanslı, kayma özelliği 
azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, 
elastik, çimento esaslı yapıştırma harcı

sf. 136

sf. 138

weberkol flex pool

Çimento esaslı, özel polimer katkılarıyla 
geliştirilmiş, silikon katkılı, yüksek 
performanslı renkli derz dolgu harcı 

weberjoint SİL sf. 152

sf. 154

sf. 156
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•	 Metal yüzeylerdeki pas zımparalanarak veya kumlama 
	 yöntemiyle temizlenmelidir.
•	 Polyester veya fiberglass havuzlardaki yosun vb. 
	 kirler temizlenmeli, varsa çatlak ve yarıklarda da 		
	 temizlik sağlanmalıdır.
•	 Epoksi ve poliüretan boyalı yüzeyler, yağ vb. 		
	 kalıntılardan temizlenmelidir.
•	 Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında 
	 geçerlidir; düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre 		
	 kısalır.

	 Seramik yapıştırıcısı olarak;
•	 Her iki bileşen tercihen düşük devirli bir mikser ile 		
	 homojen bir macun haline gelinceye kadar iyice 		
	 karıştırılmalıdır. weber EP easy / weber EP 800, en 	
	 fazla 6 mm kalınlığında yüzeye uygulanıp, kalınlığı 	
	 dişli çelik mala ile ayarlanmalıdır.
	 Derz dolgu olarak;
•	 Derzler doldurulurken, spatula veya tercihen tabanca 
	 kullanılmalıdır. 
•	 weber EP 800 uygulamadan maksimum 30 dakika 
	 sonra donmadan ılık suyla, weber EP easy 		
	 uygulamadan maksimum 60 dakika sonra donmadan 	
	 soğuk suyla temizlenmelidir.
•	 Yüzey kullanıma açılmadan önce 12-24 saat arası 
	 beklenmelidir.

Metal, Fiberglass 
Gibi Farklı 
Yüzeylere Seramik
Uygulaması 
Nasıl Yapılır?

Teknik Bilgiler

Uyarılar ve Öneriler

Bazı durumlarda farklı yüzeylere seramik 
yapıştırılması gerekebilir.
Ancak bu yüzeyler için çimento veya akrilik esaslı 
seramik yapıştırıcıları uygun değildir. Metal 
yüzeylerde epoksi ya da poliüretan boya kaplı
zeminlerde, polyester veya fiberglass (örneğin
havuzlar) gibi yüzeylerde, sürekli bakım isteyen 
ve deterjan ya da özel maddelerle temizlenen
yüzeylerde, çok sıcak veya çok soğuk 
ortamlarda, bu koşullara uyum sağlayabilecek 
özel bir uygulama gereklidir. Çözüm ise hangi 
koşulda olursa olsun yüksek mekanik mukavemet 
ve aderans sağlayan, epoksi esaslı bir seramik 
yapıştırıcısıdır.

İlgili Servisler

QR kodu akıllı 
telefonunuza 
okutarak ürüne ait 
uygulama videolarına 
ulaşabilirsiniz.

Uygulama videosu
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Seramik, fayans, granit seramik, cam mozaik 
gibi kaplama malzemelerinin duvar ve zemine 
yapıştırılması, derzlenmesi ve yıpranmış derzlerin 
yenilenmesinde kullanılır.

Epoksi esaslı, iki bileşenli, kimyasallara 
ve bakterilere karşı dayanımlı, 
uygulama özellikleri geliştirilmiş, yüksek 
performanslı seramik yapıştırıcısı ve 
derz dolgusu 

weber EP easy

Epoksi esaslı, iki bileşenli, kimyasallara 
dayanıklı seramik yapıştırıcısı ve derz 
dolgusu 

A Epoksi Esaslı Seramik
Yapıştırıcıları ve
Derz Dolguları

sf. 164 sf. 160weber EP 800
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•	 Seramik kaplı eski bir zemin üzerine yeni seramik 
	 uygulaması için; s. 58

•	 Uygulama hızı dikkate alınarak weberkol flex rapid 	
	 harcı azar azar hazırlanmalıdır.
•	 Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında 
	 geçerlidir; düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre 		
	 kısalır.

•	 Çok kısa sürede kullanıma açılacak mekanlarda
	 seramik tadilatı öncesinde mevcut kaplamanın 		
	 sağlam olduğundan emin olunmalıdır.
•	 Zemin, yağ ve toz kalmayacak şekilde iyice yıkanmalı 	
	 ve kurumaya bırakılmalıdır.
•	 Zeminde büyük tesviye farklarının bulunması 
	 durumunda, seramik uygulaması öncesinde
	 weberfloor LVL 1010 veya weberfloor LVL rapid
	 tesviye şapları ile zemin tesviyesi sağlanmalıdır.
•	 Yüzey kuruduktan sonra bir kat weberprim TG 5 ile 
	 astarlanmalı ve yüzey min 4 saat kurumaya 		
	 bırakılmalıdır.
•	 Yapıştırıcı olarak hızlı priz alan weberkol flex rapid 
	 kullanılmalıdır.
•	 Seramiklerin yapıştırılmasından 4 saat sonra derz 
	 uygulamasına geçilebilir; derz uygulaması
	 weberjoint flex / weberjoint HR flex ile yapılmalıdır.

Çok Kısa Sürede
Kullanıma Açılacak
Mekanlarda 
Seramik Uygulaması 
Nasıl Yapılır?

Teknik Bilgiler

Özel Durumlar

Uyarılar ve Öneriler

Yenilenmesi gereken süpermarket, dükkan, 
alışveriş merkezi gibi bazı mekanlar,
özelliklerinden dolayı uzun süre kullanıma 
kapatılamazlar. Eski bir seramik kaplamasını 
yenilemek de sanıldığı kadar kısa sürmez.
Eski kaplama gerektiği kadar sağlam olmayabilir 
ya da zemin bozuk olabilir. Klasik tadilat 
yöntemleri, uygulama arasında beklenmesi 
gereken süre nedeniyle zaman kaybına yol açar. 
Klasik yöntemle ya eski kaplamayı sökmek ya da 
yeniden şap dökmek gerekir. Tüm bu işlemler 
tadilat için ayrılması gereken süreyi uzatır.

Etkili Zemin 
Çözümlerinde 
Doğru Uygulama 
Yöntemleri

İlgili Servisler

QR kodu akıllı telefonunuza okutarak ürüne 
ait uygulama videolarına ulaşabilirsiniz.

weberjoint HR flex Uygulama videosu
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•	 Bozuk zeminlerde seramik uygulaması için; s. 46
•	 Boyalı veya seramik kaplı bir duvara yeni seramik 
	 uygulaması için; s. 60

•	 Seramik döşenmesine başlamadan önce mevcut 
	 kaplamanın uygulamaya hazır olduğundan emin 
	 olunmalıdır.
•	 Zemine 4 günden önce ağır yükler konulmamalıdır.
•	 Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında 
	 geçerlidir; düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre 		
	 kısalır.

•	 Uygun yüzey hazırlığı yapılıp uygun ürünler 		
	 kullanılarak eski seramikler sökülmeden yeni seramik 	
	 uygulaması sağlıklı bir şekilde yapılabilir.
•	 Mevcut kaplamanın sağlam olduğundan emin 		
	 olunmalıdır. Çukur kısımlar tamir edilmeli, oynayan
	 seramikler tekrar yapıştırılmalı ve boşluklar 		
	 doldurulmalıdır.
•	 Zemin, toz kalmayacak şekilde iyice yıkanmalı ve 
	 kurumaya bırakılmalıdır.
•	 Yüzey temizlendikten sonra bir kat 
	 weberprim TG 5 rulo ile uygulanmalı ve en az 4 saat 	
	 kurumaya bırakılmalıdır.
•	 Yeni seramikler zemine, kaplama malzemesinin 		
	 ebatı ve özelliklerine uygun olarak seçilerek 
	 yüksek performanslı çimento esaslı bir yapıştırıcı 		
	 ile yapıştırılmalı ve 24-48 saat arası priz alması için 	
	 beklenmelidir.
•	 Derz boşlukları weberjoint flex veya 
	 weberjoint HR flex ile doldurulmalıdır.

Seramik Kaplı Eski
Bir Zemin Üzerine
Yeni Seramik 
Uygulaması 
Nasıl Yapılır?

Teknik Bilgiler

Özel Durumlar

Uyarılar ve Öneriler

Zamanla zemin kaplamaları aşınır, hasar görür, 
eskir veya estetiğini kaybeder. Yoğun dolaşım ve 
temizlik zaman içerisinde zemin kaplamalarının 
bölgesel veya genel olarak aşınmasına ve 
eskimesine neden olur. Bazı kazalar veya kötü 
kullanım sonucu kaplamalarda hasarlar meydana 
gelir. Yeni seramik kaplamaları ve desenleri, 
estetik amaçlı değişiklik arzu edilmesine 
neden olabilir. Daha önce nedeni her ne olursa 
olsun, yenileme için eski seramik kaplamasının 
tamamıyla sökülmesi gerekirdi.
Eski seramiklerin kırılması, istenmeyen gürült ve 
ilave masraflara yol açabildiği gibi aynı zamanda 
büyük vakit kaybına da sebep olmaktaydı. Bu 
masraflı, zor ve zaman alan hazırlıktan artık 
kurtulabiliriz.

İlgili Servisler

QR kodu akıllı 
telefonunuza 
okutarak ürüne ait 
uygulama videolarına 
ulaşabilirsiniz.

weberjoint HR flex Uygulama videosu
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•	 Bozuk zeminlerde seramik uygulaması için; s. 46
•	 Seramik kaplı eski bir zemin üzerine yeni seramik 		
	 uygulaması için; s. 58

•	 İç mekan duvar uygulamalarında 20x25 cm’den 		
	 büyük kaplamalarda ve tüm dış mekan duvar 		
	 uygulamalarında 
	 çift taraflı yapıştırma yöntemi uygulanmalıdır.
•	 Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında 	
	 geçerlidir; düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre 		
	 kısalır.

•	 Mevcut kaplamanın zemin tutuşu kontrol edilerek
	 kopmuş parçalar ve yüzeydeki bozukluklar 		
	 onarılmalıdır. Varsa yüzeydeki boşluklar, zemin ile 		
	 uyumlu bir tesviye harcı ile doldurulmalıdır.
•	 Yüzeydeki yağ, toz ve benzeri kalıntılar mutlaka suyla 
	 silinmeli ve yüzeyin nemi alınarak kurumaya 		
	 bırakılmalıdır.
•	 Eski boyalı yüzey, yüzeyin sağlamlığından emin 
	 olunduktan sonra, çekiç veya spatula ile
	 çentiklenmelidir.
•	 Kullanılacak seramik boyutuna göre seçilen dişli çelik 	
	 mala ile weberkol fix uygulanmalıdır.
•	 24 saat sonra weberjoint flex / weberjoint HR flex ile 
	 derzleme yapılmalıdır.
•	 Homojen renkte bir derz dolgusu elde edebilmek için 	
	 derz boşlukları temizlenmelidir.

Boyalı veya Seramik
Kaplı Bir Duvara
Yeni Seramik 
Uygulaması 
Nasıl Yapılır?

Teknik Bilgiler

Özel Durumlar

Uyarılar ve Öneriler

Eski seramik kaplı veya boyalı duvarlarda 
yeni seramik uygulaması için eski kaplamayı 
sökmeden ve yüzeydeki boyayı kazımaya gerek 
kalmadan yeni seramik uygulaması yapmak artık 
çok kolay.

İlgili Servisler

QR kodu akıllı 
telefonunuza 
okutarak ürüne ait 
uygulama videolarına 
ulaşabilirsiniz.

weberjoint HR flex Uygulama videosu
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•	 Seramik döşenmesine başlamadan önce mevcut 		
	 kaplamanın uygulamaya hazır olduğundan emin 		
	 olunmalıdır.
•	 Zemine 4 günden önce ağır yükler konulmamalıdır.
•	 Ahşap parke zemin uygulamasında, telalama işlemi 
	 seramik döşenmesinden önce tüm yüzeye
	 yapılmalıdır. 20 m2’den büyük alanlarda
	 uygulanmamalıdır.
•	 Belirtilen süreler 20oC yüzey ve ortam sıcaklığında 
	 geçerlidir; düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre 		
	 kısalır.

•	 Ahşap döşemenin düz ve sağlam olduğu kontrol 		
	 edilmelidir. Döşemedeki derzler, elastomerik macunla 	
	 doldurulmalıdır. Yüzeyler tozdan arındırılmalıdır.
•	 İnceltlmeden homojen hale gelinceye kadar 		
	 karıştırılan weberprim TG 5, rulo ile uygulanıp min. 4 	
	 saat kurumaya bırakılmaldır.
•	 Ahşap döşeme derzlerinin üzerine 20 cm genişliğinde 
	 tela konulmalı ve weberkol flex extra veya 
	 weberkol flex extra konfor ile sabitlenmelidir.
•	 5 mm'lik kenar derzi ayrılarak seramikler 
	 weberkol flex extra veya weberkol flex extra konfor 	
	 ile döşenmeli; döşeme işleminden 1 gün sonra bu 		
	 derzler elastomerik macunla doldurulmalıdır.
•	 Seramiklerin derzlenmesinde weberjoint flex veya
	 weberjoint HR flex kullanılmalıdır.

Ahşap Döşeme
Üzerine Seramik 
Uygulaması
Nasıl Yapılır?

Teknik Bilgiler

Uyarılar ve Öneriler

Ahşap döşemeler üzerine seramik kaplanması 
oldukça hassas ve zor bir iştir. Bu tip bir 
uygulamada herhangi bir seramik yapıştırıcısı 
kullanıldığında ahşap, seramik yapıştırıcısının 
neminden etkilenerek şişebilir ve döşenen 
seramiklerin büyük ölçüde kabarmasına neden 
olabilir.
Bu yüzeye herhangi bir yük bindiğinde, 
deformasyona müsait olan ahşap döşeme, 
yapıştırıcının kopmasına neden olabilir.
Ahşap döşeme arasındaki derzler, kırılma ve 
kopma riskleri taşıyan bölgeleri oluşturur.

İlgili Servisler

QR kodu akıllı 
telefonunuza 
okutarak ürüne ait 
uygulama videolarına 
ulaşabilirsiniz.

weberjoint HR flex Uygulama videosu
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•	 Köşe ve duvar birleşim yerlerine profil köşebent veya 
	 elastomerik macun uygulanmalıdır.
•	 Zemin, derzlemeden 24 saat sonra hafif trafiğe, 4 gün 
	 sonra ise normal trafiğe açılabilir.
•	 Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında 
	 geçerlidir; düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre 		
	 kısalır.

•	 Yüzeyin düzgünlüğü 2 m’lik bir mastar ile kontrol
	 edilmeli ve 7 mm’nin üzerindeki sapmalar tamir 		
	 edilmelidir. Yüzeyin sağlamlığı kontrol edilmelidir. 		
	 Yüzeyde çimento artıkları var ise basınçlı su ile 		
	 temizlenmelidir.
•	 Uygulama yapılacak zeminde her 36 m2’de bir 		
	 dilatasyon derzleri bırakılmalıdır (max. 6 m boyunda). 	
	 Seramikler uygulanmaya başlamadan önce dilatasyon 	
	 derzlerinin yeri planlanmalıdır.
•	 Seramik uygulamasına başlamadan dilatasyon 		
	 derzleri için profiller yerleştirilmeli ve 
	 weberkol flex extra veya weberkol flex konfor ile 		
	 sabitlenmelidir. Profillerin seviyesi mutlaka kontrol 	
	 edilmelidir.
•	 Seramikler weberkol flex extra veya 
	 weberkol flex extra konfor ile uygulanmalıdır.
•	 En az 3 mm derz aralığı bırakılmalı; köşe ve duvar 
	 birleşimlerinde 10 mm derz aralığı bırakılmalıdır.
•	 Derz aralıkları weberjoint flex, weberjoint HR flex,
	 weber EP 800 veya weber EP easy (kimyasallara 		
	 maruz ve bakteri oluşumuna müsait ortamlarda) ile 
	 derzlenmelidir.

Zor Koşullara Maruz
Kalan Ortamlarda
Seramik Uygulaması
Nasıl Yapılır?

Teknik Bilgiler

Uyarılar ve Öneriler

Büyük alışveriş merkezleri ve market gibi 
mekanlarda seramik kaplı zeminler, zor
koşullara maruz kalırlar. Yük taşıma aletlerinin 
zemine kesme ve basınç kuvveti uygulaması, raf 
ayaklarının zemine noktasal kuvvet uygulaması, 
kullanılan deterjan ve temizlik makinelerinin 
yıpratıcı etkisi zamanla seramiklerin kalkmasına, 
derz ve dilatasyon derzlerinin estetiğini 
kaybetmesine neden olabilir.

•	 Havuz çözümleri için; s. 20

Özel Durumlar

İlgili Servisler

QR kodu akıllı 
telefonunuza 
okutarak ürüne ait 
uygulama videolarına 
ulaşabilirsiniz.

weberjoint HR flex weber EP easy
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•	 Zeminin trafiğe açılabilmesi için gerekli süre: 6-8 saat
•	 Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında 
	 geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek 		
	 sıcaklıkta süre kısalır.

•	 Uygun yüzey hazırlığı yapılıp uygun ürünler 		
	 kullanılarak derzler tamamıyla  sökülmeden derz 		
	 uygulaması yapılabilir.
•	 Eskimiş derzler, derz sökme aparatı aracılığıyla 		
	 mekanik kuvvet uygulanarak 2-3 mm kazınr.
•	 Yüzey toz ve kirden arındırılır, kazınmış derzler nemli 	
	 bir sünger ile silinir.
•	 Önerilen su oranı ile toz haldeki weberjoint HR flex
	 tercihen düşük devirli bir mikser ile  topak 		
	 kalmayacak şekilde iyice karıştırılır.
•	 Temizlenen derz boşlukları weberjoint HR flex ile 		
	 doldurulur.
•	 Ardından derzi temizleme işlemi çok iyi sıkılmış nemli 	
	 bir sünger ile yapılır.
•	 Son silim kuru bir bez yardımıyla yapılır.

Eskimiş Derz
Dolgular Nasıl 
Yenilenir?

Teknik Bilgiler

Uyarılar ve Öneriler

Zemin kaplamaları ve derzler zamanla aşınır, 
hasar görür, eskir veya estetiğini kaybeder.

Yoğun dolaşım ve temizlik, zaman içerisinde 
derzlerin bölgesel veya genel olarak aşınmasına 
ve eskimesine neden olur. Bazı kazalar veya kötü 
kullanım sonucu derzlerde hasarlar meydana 
gelebilir.  Bazen de derz renklerinde, estetik 
amaçlı değişiklik arzusu olabilir. 

İlgili Servisler

QR kodu akıllı 
telefonunuza 
okutarak ürüne ait 
uygulama videolarına 
ulaşabilirsiniz.

Uygulama videosu
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weberjoint HR flex
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•	 Yüksek basınç (>100 bar) ve kimyasallara maruz 		
	 kalan, hijyen gerektiren mekanlarda uygulanmaz.
•	 Yüzme havuzlarında uygulanmaz.
•	 Yerden ısıtmalı döşemeler gibi deformasyona müsait 
	 zeminlerde uygulanmaz.

•	 Derz uygulamalarında renk sınırı olmaksızın 		
	 kirlenmelere karşı uzun ömürlü bir uygulama silikon 	
	 katkılı yüksek performanslı renkli derz dolgu harcı 	
	 weberjoint SİL kullanılabilir.
•	 Homojen bir kuruma sağlayabilmek için derz 
	 uygulamasından önce derz boşluklarında
	 bulunabilecek toz, talaş, inşaati çimento atıkları ince 	
	 bir çubuk kullanılarak kazınıp, fırça ile temizlenmelidir.
•	 weberjoint SİL, sert kauçuk tabanlı derz yayma
	 malası ile derz boşluklarına doldurulmalıdır.
•	 Harcın yüzey üzerindeki fazlalığı yumuşak uçlu bir 
	 spatula veya nemlendirilmiş sünger uçlu spatula ile 
	 sıyrılıp ortam sıcaklığına göre 10-15 dk  beklendikten 
	 sonra nemli bir sünger ile silinerek yüzeyde 		
	 kalabilecek ince derz tabakası iyice temizlenmelidir.
•	 Yüzey düzgünleştirme ve temizleme işlemi, kuru bir 	
	 bez yardımıyla, weberjoint SİL yaş iken yapılmalıdır.

Kirlenmelere Karşı 
Uzun Ömürlü
Derz Uygulaması 
Nasıl Yapılır?

Teknik Bilgiler

Uyarılar ve Öneriler

Özellikle banyo, mutfak gibi sık kullanılan 
yüzeylerde derz dolgular kısa sürede 
kirlenmekte ve temizlenmesi de çoğu zaman 
problem olmaktadır. Derz aralarının beyaz veya 
açık renk derz dolgu ile doldurulması derzlerin 
kısa sürede kirlenmesine ve hoş olmayan 
görüntülere sebep olmaktadır.
Derz dolgularında renk sınırı olmaksızın 
kirlenmelere karşı uzun ömürlü bir uygulama 
artık mümkün.

İlgili Servisler

QR kodu akıllı 
telefonunuza 
okutarak ürüne ait 
uygulama videolarına 
ulaşabilirsiniz.

weberjoint SİL
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Kirlenmelere karşı yüksek dayanım ve kolay 
temizlenme özelliği istenen alanlarda kaplama 
malzemelerinin derz uygulamalarında kullanılır.

A Geliştirilmiş Derz
Dolguları

Çimento esaslı, özel polimer katkılarıyla 
geliştirilmiş, silikon katkılı, yüksek 
performanslı renkli derz dolgu harcı

weberjoint SİL sf. 152
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•	 Açık renk seramiklerin uygulanmasında beyaz renk 	
	 seramik yapıştırıcı kullanılması önerilir.
•	 Brüt beton üzerine yapılacak uygulamalarda, 		
	 beton işçiliğinin en az 3 ay önce tamamlanmış olması 	
	 gerekmektedir.
•	 30x60 cm’ye kadar tüm kaplamalar maks. 6 m, 
	 30x60 cm ile 60x60 cm arası tüm kaplamalar maks. 
	 3 m’ye kadar uygulanabilir.
•	 Tüm uygulamalarda çift taraflı yapıştırma yöntemi 
	 kullanılmalıdır.
•	 Uygulamalarda kaplamanın ebadı kadar ağırlığı da 	
	 çok önemlidir.

•	 Yüzeydeki 5 mm'den daha derin çatlak ve oyuklar 
	 weberep MA 200 ile tamir edilmelidir.
•	 Dilatasyon çıtası yardımıyla her 50 m2'lik alan için 
	 10 mm'lik dilatasyon derzi bırakılmalıdır, derz boyu 
	 8 m'yi geçmemelidir.
•	 Seramiğin cinsi ve ebadına göre weberkol flex extra / 
	 weberkol flex extra konfor yüzeye uygulanıp kalınlığı 	
	 dişli çelik mala ile ayarlanmalıdır.
•	 Seramiklerin arasında en az 3mm derz boşluğu 		
	 bırakılmalı ve derz dolgusu olarak weberjoint flex 		
	 veya weberjoint HR flex kullanılmalıdır.
•	 Köşe ve duvar bitimlerinde de 10 mm'lik dilatasyon 
	 derzleri bırakılmalıdır, bu derzler weber PU 2A veya 
	 weber HP 3A ile doldurulmalıdır.
		

Dış Cephe 
Büyük Ebatlı
Seramik Uygulaması
Nasıl Yapılır?

Teknik Bilgiler

Uyarılar ve Öneriler

Büyük ebatlı seramik ve doğal taş kaplamalar, 
binaların dış cephelerinde estetik görüntü sağlar. 
Ancak bu tür kaplama malzemelerinin sağlam 
ve uzun ömürlü bir şekilde uygulanabilmesi 
için yüksek performansa sahip çözümler 
gerekmektedir.

•	 Mantolama üzerine seramik uygulaması için; s. 72

Özel Durumlar
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•	 Mantolama sistemi duvara çok iyi bir şekilde
	 sabitlenmeli, mantolama yapıştırıcısının nizami 		
	 şekilde kullanıldığından emin olunmalıdır.
•	 Mantolama sıvası mutlaka iki kat olarak ve önerilen 
	 kalınlıkta uygulanmalıdır. 
•	 Dübel sayısı, m2'de 6’dan 8’e çıkartılmalıdır. Dübel 		
	 olarak çelik dübel kullanımı uygun olacaktır. 
•	 Sıva kuruduktan sonra seramik uygulaması
	 weberkol flex extra veya weberkol flex extra konfor 	
	 ile çift taraflı yapılmalıdır.
•	 Seramik yapıştırma uygulamasından 24 saat sonra 
	 weberjoint flex veya weberjoint HR flex ile 		
	 derzlenmelidir.

Mantolama Üzerine
Seramik Uygulaması
Nasıl Yapılır?

Teknik Bilgiler

Mantolama yapılmış iç ve dış mekan duvarlarda 
bazen dekoratif amaçlı, bazen de gereksinim 
nedeniyle seramik, dekoratif tuğla gibi kaplama 
uygulaması yapılması gerekebilir.
Bu gibi durumlarda; mantolama sistemindeki 
sıva katının üzerine seramik vb. yapıştırmak için 
altaki ısı yalıtım levhası ile uyum sağlayabilen, 
elastik yapıda bir seramik yapıştırıcısı gereklidir.

•	 Kullanılan kaplamanın ağırlığı maksimum 25 kg /m2 
	 olmalıdır.
•	 Seramiklerin arasında en az 3 mm olacak şekilde derz 
	 boşlukları bırakılmalıdır.
•	 Koyu renkli kaplamalardan kaçınılmalıdır.
•	 30 m2'lik alan için 8 mm’lik genleşme derzleri 
	 bırakılmalıdır. Köşe ve duvar birleşim yerlerinde de 
	 ortalama 10 mm'lik aralık bırakılmalıdır.
•	 En fazla 3 m yükseklikte bir mekanik sabitleme (hem 
	 mantolamayı hem de seramikleri taşıyacak şekilde) 
	 yapılmalıdır.
•	 Bu uygulamada toplam yükseklik 9 m’yi aşmamalıdır.

Uyarılar ve Öneriler

İlgili Servisler

QR kodu akıllı 
telefonunuza 
okutarak ürüne ait 
uygulama videolarına 
ulaşabilirsiniz.

weberjoint HR flex
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•	 Dış cephe ısı yalıtım sistemi uygulamalarında kritik 
	 noktalardaki özel önlemler için: s. 78
•	 En etkili ısı yalıtımı çözümü için: s. 24-28

•	 Pencere, kapı ve duvar yüzeylerinin olduğu köşelerde 	
	 özel köşe profilleri kullanılmalıdır.

•	 Subasman profilleri sabitlendikten sonra webertherm 
	 grubu yapıştırma harçlarıyla ısı yalıtım levhaları 		
	 yüzeye yapıştırılır.
•	 Isı yalıtım levhaları aşağıdan yukarıya doğru 		
	 şaşırtmalı olarak döşenir.
•	 Dübeller panonun ortasına ve tüm ek yerlerine 		
	 gelecek şekilde yerleştirilir.
•	 webertherm grubu yüzey sıvaları mala yardımıyla 
	 yüzeye uygulanır. Henüz kurumamış harcın üzerine 
	 donatı filesi gerilir ve katlanmadan yerleştirilir. 3-4 	
	 saat sonra 2. kat sıva uygulamasına geçilir.
•	 Sıva katı kuruduktan sonra, yüzeye çimento esaslı 
	 ve yanmazlık niteliği bulunan webermin grubu son 	
	 kat kaplama malzemesi olarak uygulanır ve akrilik dış 	
	 cephe boyası ile boyanır.

Tek Bir Sistemle 
Isı, Yangın ve 
Ses Yalıtımı 
Nasıl Yapılır?

Teknik Bilgiler

Özel Durumlar

Uyarılar ve Öneriler

Yapıların tipine ve kullanım amacına göre ısı 
yalıtımı kadar, yangın ve ses yalıtımı da önem 
taşır. Weber'in mantolama sistemleri dahilindeki 
taşyünü levhaları uygulayarak ısı+yangın+ses 
yalıtımı sağlamak mümkündür. Weber'in 
mantolama sistemlerinde kullanılan yalıtım 
levhası, webertherm taşyünü A sınıfı yanmaz 
malzeme olması nedeniyle tam bir yangın 
güvenliği sağlar. Taşyünü levhalar açık gözenekli 
ve elyaflı yapıya sahip olmaları nedeniyle aynı 
zamanda ses yalıtımı da sağlar.
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•	 Dış cephe ısı yalıtım uygulamalarında köşeler, çatlama 
	 riski en yüksek ve mekanik zorlamalara en fazla 		
	 maruz kalan bölgelerdir. Bu yüzden köşe noktalarında 	
	 mutlaka köşe profilleri kullanılmalıdır. 
•	 Yapıdaki mevcut dilatasyon derzleri, dış cephe ısı
	 yalıtım sisteminde de korunmalı, kesinlikle sıva ve
	 yapıştırıcı gibi malzemeler ile kapatılmamalıdır. Bu 	
	 tip boşluklar mutlaka uygun dilatasyon profilleri ile 	
	 geçilmelidir.
•	 Dış cephe üzerinde estetik bir görüntü elde edilmesi 
	 için fuga boşlukları bırakabilir. Ancak bu boşluklar 
	 oluşturulurken doğru detay çalışması yapılmazsa hem 
	 istenmeyen ısı köprüleri oluşacak hem de yüzeyde 
	 çatlakların oluşması riski doğacaktır. Bu yüzden fuga 
	 boşlukları bırakılırken mutlaka fuga profilleri 		
	 kullanılmalıdır.

Dış Cephe Isı 
Yalıtım Sistemi 
Uygulamalarında 
Kritik Noktalardaki 
Özel Uygulamalar 
Nasıl Yapılır?

Teknik Bilgiler

Dış cephe ısı yalıtım sistemleri farklı 
malzemelerden imal edilmiş birçok değişik 
elemanın bir araya getirilmesi ile oluşan 
kompozit yapılardır. Bu bakımdan uygulamaları 
esnasında geleneksel dış cephe ürünlerine  
kıyasla farklı önlemler alınması gerekir.

•	 Köşe profilleri ve dilatasyon profilleri yerleştirildikten 
	 sonra donatı filesinin bindirmelerine dikkat 		
	 edilmelidir. 
•	 Fuga profilleri uygulanırken, fuga profili arasında 		
	 kalacak bölüme ısı yalıtımı sürekliliğini sağlamak için 	
	 ısı yalıtım bandı uygulanır.

Uyarılar ve Öneriler

N
as

ıl 
Y

ap
ılı

r?



www.tr.weber - Çözüm Rehberi 2024-2025  |  79

Köşelerin düzgün oluşturulması, 
darbelere karşı korunması ve 
oluşabilecek çatlakların önlenmesi 
amacıyla kullanılan kendinden fileli, 
alüminyum esaslı profil

PVC esaslı fuga profili

AKPF2

PFP030/PFP050

A

C

Alüminyum Fileli 
Köşe Profili

Fuga Profili

PVC esaslı, kendinden fileli, damlalıklı 
köşe profili

Kendinden fileli, PVC esaslı köşe profili

TDP04

TKP02

B PVC Köşe Profilleri
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•	 webermin grubu dış cephe kaplamalarına henüz 		
	 ıslakken desen verilmelidir.
•	 Akrilik esaslı kaplamalar kendinden renklidir. Çimento 
	 esaslı webermin grubu dış cephe kaplamaları 		
	 kuruduktan sonra webertex veya weber SL grubu dış 	
	 cephe boyaları ile iki kat halinde boyanmalıdır.
•	 Boya uygulamasından en az 12 saat önce astar 
	 uygulanmalıdır.

•	 Subasman profilleri sabitlendikten sonra webertherm 
	 grubu yapıştırma harçlarıyla ısı yalıtım levhaları 		
	 yüzeye yapıştırılır.
•	 Isı yalıtım levhaları aşağıdan yukarıya doğru 		
	 şaşırtmalı olarak döşenir.
•	 Dübeller panonun ortasına ve tüm ek yerlerine 		
	 gelecek şekilde yerleştirilir.
•	 webertherm grubu yüzey sıvaları mala yardımıyla 
	 yüzeye uygulanır. Henüz kurumamış harcın üzerine 
	 donatı filesi gerilir ve katlanmadan yerleştirilir. 3-4 	
	 saat sonra 2. kat sıva uygulamasına geçilir.
•	 Sıva katı kuruduktan sonra, yüzeye çimento esaslı 
	 ve yanmazlık niteliği bulunan webermin grubu son 	
	 kat kaplama malzemesi olarak uygulanır ve akrilik dış 	
	 cephe boyası ile boyanır.

Dış Cephe Isı 
Yalıtım Sistemleri 
Yüzeylerindeki 
Dalgalanmaların 
Giderilmesi 
Nasıl Yapılır?

Teknik Bilgiler

Uyarılar ve Öneriler

Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde zaman zaman 
estetik olmayan yüzey dalgalanmaları oluşabilir. 
Bu durum; duvarın ipinde ve terazisinde 
olmamasından ya da ısı yalıtım plakalarının veya 
sıvasının uygulamasındaki işçilik hatalarından 
kaynaklanabilir.

Mevcut dalgalı sıva üzerine yapılacak rulolu 
kaplama uygulaması hataları kapatmada yetersiz 
kalır. Bu tür işçilik hatalarından kaynaklanan 
estetik olmayan görüntüler ancak mala ile 
uygulanan akrilik veya mineral esaslı dış cephe 
kaplamaları ile giderilebilir.
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Tüm yapıların dış cephelerinde ve dış cephe 
ısı yalıtım sistemleri üzerinde son kat kaplama 
malzemesi olarak kullanılır.

Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, 
kullanıma hazır renkli sıva

webertex plast sil

B Akrilik Esaslı Dış Cephe
Kaplamaları

Tüm yapıların dış cephelerinde ve dış cephe 
ısı yalıtım sistemleri üzerinde son kat kaplama 
malzemesi olarak kullanılır.

Çimento esaslı, lif takviyeli, dekoratif dış 
cephe kaplaması

webermin 200

Çimento esaslı, lif takviyeli, dekoratif dış 
cephe kaplamas

Çimento esaslı, lif takviyeli, orta tekstürlü 
dekoratif dış cephe kaplaması

webermin 150

A Mineral Esaslı 
Dış Cephe Kaplamaları

sf. 184

sf. 186

sf. 172

Yeni!

webermin 220

Çimento esaslı, çizgi dokulu, dairesel 
ve doğrusal desenli dekoratif dış cephe 
kaplaması

sf. 182

sf. 188

webermin DUO
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•	 Birbirini takip eden profil boyları arasında genleşme 
	 hesaba katılarak 2-3 mm derz bırakılmalıdır. 

•	 Profillerin kenarlarından ve derz boşluklarından taşan 
	 harç estetik görünümü bozmamak için kurumadan 
	 temizlenmelidir.
•	 webertherm flex ürünü önerilen şekilde hazırlanmalı 	
	 ve 8-10 mm derinliğe sahip olan tarakla çekilmelidir.

•	 Profillerin yapıştırılacağı noktalar belirlendikten 
	 sonra, kesilip zımparalanarak uygulamaya hazır hale 
	 getirilen profiller webertherm flex ile yapıştırılır.
•	 Profillerin yapıştırılma işlemi bittikten sonra derz 
	 boşlukları poliüretan esaslı derz dolgu mastiği 
	 weber PU 2A ile doldurulur. weber PU 2A kuruduktan 	
	 sonra derz bölgeleri zımparalanarak düzgün hale 		
	 getirilir.
•	 Profiller weber dış cephe boyaları ile istenilen renkte 
	 boyanabilir.

Dış Cephe Dekoratif 
Profillerinin 
Uygulanması 
Nasıl Yapılır?

Teknik Bilgiler

Özel Durumlar

Uyarılar ve Öneriler

Mantolama uygulaması öncesinde cephede 
bulunan profiller ve diğer dekoratif elemanlar 
sökülür. Uygulama tamamlandıktan sonra 
cepheye eski görüntüsünü kazandırmak ya da 
farklı estetik unsurlar katmak istenebilir. Üzeri 
kaplı polistiren hafif profiller bu iş için uygun ve 
ekonomik çözümlerdir.  
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Tüm yapılarda, XPS, EPS, EPS plus ve taşyünü 
ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında ve 
sıvanmasında kullanılır.

Organik polimer esaslı ısı yalıtım levhası 
yapıştırıcısı ve sıvası 

webertherm flex

A Yapıştırma Harcı ve
Yüzey Sıvası

sf. 238

Geniş ısı aralıklarında sürekli elastikiyet ve yüksek sarkma mukavemeti istenen yatay ve düzey 
derzlerde, pre-cast eleman derzlerinde, prefabrik yapı elemanlarının birleşim detaylarında, 
çatı ve teras dilatasyonlarında, parapet köşe birleşimlerinde, duvar, zemin, pencere ve kapı 
çevresinde kullanılır.

Poliüretan esaslı, tek komponentli düşük 
modüllü derz dolgu mastiği 

weber PU 2A

Hibrit polimer esaslı, tek komponentli, 
yüksek modüllü derz dolgu mastiği ve 
yapıştırıcısı.

B Mastikler

sf. 368 sf. 370weber HP 3A
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•	 Dübel boyu yalıtım boyu artı 3 cm olarak seçilmelidir.
•	 Dübeller için delikler açılırken matkap, alçı levhayı 
	 parçalamaması için mutlaka düşük devirli olarak 
	 kullanılmalıdır.  

•	 Sistem yapıştırıcısı ve sıvası olarak mutlaka akrilik 		
	 esaslı webertherm flex kullanılmalıdır.
•	 Dübel olarak weber VD kodlu dübeller tercih 		
	 edilmelidir. 
•	 Son kat kaplama olarak çatlak köprüleme özelliği 		
	 bulunan webertex UV flex tercih edilmelidir.

Dış Şartlara 
Dayanıklı Alçı 
Levhalar Üzerine 
Mantolama 
Uygulaması 
Nasıl Yapılır?

Teknik Bilgiler

Uyarılar ve Öneriler

Dış şartlara dayanıklı alçı esaslı levhalar üzerine 
monte edildikleri konstrüksiyonların yapısı 
gereği beton, tuğla, bims blok ile örülmüş 
duvarlara göre daha fazla harekete maruz 
kalırlar. Harekete maruz kalan duvarlar yüzeyde 
çatlakların oluşmasına neden olabilir. Bu yüzden 
yüzey sıvası ve son kat kaplama olarak reçine 
esaslı elastik özellikli ürünler kullanılmalıdır.
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Tüm yapıların dış cephelerinde ve dış cephe 
ısı yalıtım sistemleri üzerinde son kat kaplama 
malzemesi olarak kullanılır.

Saf akrilik esaslı, yüksek UV dayanımlı, 
süper elastik, yarı parlak dış cephe 
kaplaması 

webertex UV flex

A Akrilik Esaslı Dış Cephe
Kaplamaları

sf. 174

Tüm yapıların cephelerinde astar olarak 
kullanılır.

Tüm yapılarda ısı yalıtım levhalarının 
yapıştırılmasında ve sıvanmasında kullanılır.

Akrilik emülsiyon esaslı, UV dayanımına 
yardımcı dış cephe astar

Organik polimer esaslı ısı yalıtım levhası 
yapıştırıcısı ve sıvası 

weberprim UV

webertherm flex

B

C

Astarlar

Yapıştırma Harcı ve
Yüzey Sıvası

sf. 214

sf. 238
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•	 Mantolama, cephede duvar elemanlarının 		
	 oluşturduğu alanları kaplarken aynı zamanda kolon 	
	 ve kirişler gibi taşıyıcı sisteme ait yüzeyleri de kaplar
	 ve yalıtımın kesintisiz olarak yapılabilmesine olanak 	
	 tanır. Bu sayede ısı köprülerinin oluşmasının önüne 	
	 geçilir ve daha az enerji sarfiyatı ile istenilen konfor 	
	 şartları sağlanır.
•	 Mantolama sistemleri ısı farklılıklarından dolayı oluşan 
	 genleşme ve büzüşme gerilmelerini tolere ederek 
	 cephede ve duvar kesitinde çatlaklar oluşmasını 		
	 engeller.
•	 Dış duvar ve iç duvar arasındaki sıcaklık farkını asgari 
	 düzeye indirerek duvar kesiti içinde yoğuşma 
	 oluşmasının önüne geçer.
•	 Betonarme içindeki donatının korozyona maruz 		
	 kalmasını engeller.

En Etkili Isı 
Yalıtımı Çözümü 
Nasıl Yapılır?

Teknik Bilgiler

Yapılarda ısı yalıtımını sağlamak amacı ile 
duvarların sandviç duvar yöntemi ile örülmesi, ısı 
yalıtım özelliği gelişmiş duvar örme elemanları 
kullanılması, içeriden yalıtım yapılması veya 
bunlara benzer diğer yöntemler ısı köprülerinin 
oluşmasını engelleyemezler.

•	 En etkili ısı yalıtımı çözümü için; s. 24-28
•	 Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı; s. 76

Uyarılar ve Öneriler

İlgili Servisler

QR kodu akıllı 
telefonunuza 
okutarak ürüne ait 
uygulama videolarına 
ulaşabilirsiniz.

www.tr.weber
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Dışarıdan Yalıtım

İçeriden Yalıtım










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































